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CATÁLOGO TÉCNICO
CATÁLOGO TÉCNICO





Desde 1986, Anudal es una empresa espe-
cializada en la fabricación de accesorios 
para carpintería de aluminio; somos ex-
pertos en escuadras y uniones, ofreciendo 
una solución completa con punzonadoras 
adaptadas a estos productos.
También fabricamos premarcos, tiradores, 
cortavientos, soportes para muros cortina, 
así como mecanizados bajo demanda.

La mayoría de nuestros productos están di-
señados, patentados y fabricados dentro 
de nuestra compañía.

Ofrecemos a nuestros clientes asesora-
miento técnico para elegir entre más de 
3.500 referencias y para diseñar productos 
adaptados a sus necesidades, adaptándo-
nos a cada cliente, sector y país.

Conócenos mejor:





Nuestros valores:

INNOVACIÓN
CALIDAD
SERVICIO
ÉTICA 
ACCIÓN SOCIAL



Superarnos día a día para dar mejor servicio
y calidad a nuestros clientes.

Eva Hernampérez 
Directora General
eva@anudal.com

Apreciados clientes, proveedores, amigos:
 
En Anudal nos mueve la innovación, la pasión por el trabajo realizado con excelencia y la 
colaboración con nuestro entorno. Desde nuestros inicios, hemos tenido en mente cómo 
simplificar el montaje y aumentar la productividad de nuestros clientes; esta ha sido la base de 
nuestros productos.
 
En una lejana feria de CONSTRUMAT en Barcelona se presentaron con éxito las uniones. De allí 
entendimos lo importante que era estar cerca de nuestros clientes para contagiar la ilusión de 
cómo ser más productivos y disponer de soluciones que ayudaran a un ensamblado perfecto 
de sus perfiles.
 
Durante estos años se han presentado más de 50 patentes para seguir ofreciendo productos 
diferenciados, y entendemos que nuestro compromiso es ofrecer soluciones técnicas a nuestros 
clientes.
 
Desde 1986, el entorno y las necesidades han ido evolucionando. Nuestras prioridades se centran 
en mejorar nuestros plazos de entrega a través de la Industria 4.0, ofrecer una comunicación ágil 
con los clientes a través de un portal clientes digitalizado y un equipo comercial cercano, y en 
un compromiso medioambiental poniendo en marcha el proyecto Anuverd.
 
Mis padres Ramón y Ana decidieron dar el paso en 2020 a la siguiente generación. Es un orgullo 
poder liderar la empresa que he amado desde los inicios y poder realizarlo con un equipo 
comprometido y junto a mi hermana Marta poder continuar el legado de nuestros padres, 
de una forma responsable y con la energía para adaptarnos con flexibilidad a estos nuevos 
periodos más cambiantes.

Eva Hernampérez 
Directora General



Apostamos por la calidad.
Desde 1999, nuestro sistema de gestión de calidad está certificado por normas ISO. Nuestro 
deseo constante de superarnos está presente en todas las actividades de la empresa. Contamos 
con nuevas aplicaciones informáticas que nos permiten conocer el progreso de la producción 
y verificar en cada paso que las piezas fabricadas cumplan con las tolerancias permitidas. 
Nuestro departamento de I + D proporciona soluciones técnicas, funcionales y económicas 
adaptadas a cada cliente, mercado o país. Estamos comprometidos y concienciados con la 
seguridad laboral.

En los últimos años, hemos realizado importantes esfuerzos para crear condiciones de trabajo 
óptimas y capacitar a todo el personal. Gracias a nuestro exigente proceso de fabricación, 
ofrecemos piezas de excelente calidad. Nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes 
desarrollando nuevos productos para sus gamas. Si el cliente lo desea, podemos  personalizar 
sus productos. Ofrecemos  mecanizados especiales adaptados a cada sector y ponemos a 
disposición de nuestros clientes productos específicos.

CALIDAD



Anuverd es un proyecto de Anudal con la finalidad de generar un impacto positivo en las 
personas y el planeta a través de acciones y políticas medioambientales más allá de la 
regulación existente. El proyecto tiene un alcance global, y se empieza a desarrollar en 2022, 
para su aplicación absoluta en 2027.

Los objetivos principales son crear conciencia acerca del impacto ambiental que puede 
generar la actividad de la empresa, informar a los miembros de la organización y a los 
colaboradores externos acerca de las acciones medioambientales que se esperan alcanzar y 
alcanzadas, y definir los recursos que se necesitan para poder llevar a cabo las acciones que 
permitirán alcanzar los objetivos planteados. 

El plan de acción y los principios de trabajo serán principalmente reducir los residuos, fabricar 
de manera más respetuosa con el medio ambiente, llevar al mercado productos sostenibles y 
crear conciencia social.

Con todas estas medidas se pretende generar un impacto positivo en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), definidos por la ONU en la agenda 2030. Representan 17 principios básicos 
para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de 
paz y prosperidad. Anudal en los que generará más impacto son:





El objetivo de este catálogo es ayudar a nuestros 
clientes a comprender mejor nuestros productos y la 
gama de soluciones técnicas que pueden surgir de 
su uso.

Trabajamos con alegría y motivación para lograrlo. 
Es el resultado del esfuerzo de un equipo compro-
metido para conseguir los objetivos de la empresa y  
satisfacer a todos los clientes.

VIDEOS DE MONTAJE

Anudal TV



CONTACTOS COMERCIALES

Marta Hernampérez
Directora Comercial
marta@anudal.com

650 892 311

Lisardo Aneas
Técnico Comercial 

tecnico@anudal.com 
639 327 444

Javier Personat
Oficina Técnica

Of-tecnica@anudal.com
619 850 289

Ivan Anaya
Comercial Export

export@anudal.com
676 867 744

Elena Zaballos
Servicio Cliente

ventas@anudal.com
686 945 757

Todo el equipo es accesible a través de la app Whatsapp
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Adaptamos nuestras medidas a sus necesidades. Por favor, póngase en contacto con nuestra 
oficina técnica en of-tecnica@anudal.com

Estos son los principales elementos que deberá tener en cuenta para una buena lectura de este catálogo:

Todas las cotas están en mm. Familia de producto

Mecanizado

Detalle técnico

Dimensiones

Unidades/Caja

Tipo de producto

Las cotas “C”, “H” y 
“K” corresponden al 

posicionamiento y 
la dimensión de las 

operaciones de me-
canizado en el perfil 

de aluminio.

Vista frontal y vista 
lateral del producto.

Las dimensiones “A”, 
“B” y “D” correspon-

den a las dimensiones 
del producto.

Adaptamos la etiqueta 
y el embalaje para los
productos en función 

de las necesidades de 
nuestros clientes.

NUESTRO CATÁLOGO

PERSONALIZACIÓN DE PRODUCTOS

Podemos personalizar nuestros productos o crear otros nuevos para una adaptación perfecta a todas las gamas de perfiles, 
sea cual sea el sector o actividad. Si el producto que está buscando no aparece en el catálogo, envíenos información sobre 
la funcionalidad deseada adjuntando a su correo electrónico los planos de sus perfiles e indicando dónde debe colocarse 
la escuadra, unión o accesorio. Siempre que sea posible, es ideal que nos envíen una muestra física a las oficinas de Anudal, 
concretamente al departamento técnico y así ofrecer una mejor solución a su problema.

Logotipo marcado
 en productos

Cajas personalizadas Etiquetas personalizadas Embolsado

LOGO
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SIGNIFICADO DE NUESTROS CÓDIGOS

Cada familia tiene su própio mecanizado

En general, y para absorber las tolerancias de fabrica-
ción de los perfiles, escuadras y uniones, recomenda-
mos un ancho de escuadra o unión inferior en 0,5 mm 
al de la cámara de su perfil.

Tenemos una amplia gama de perfiles para adaptar-
nos a diferentes alturas de cámara. Podemos mover 
lateralmente los tetones (o tornillos de fijación) para 
facilitar su mecanizado.

Para identif icar correctamente la altura de la escuadra de bloqueo 
debemos aflojar el prisionero de la escuadra, contraer la base con el 
puente y medir desde el inferior de la base hasta encima del tetón.

Familia

Corte

Corte

Altura/Desplazamiento

4
0
,6

m
m

A = Corte

B
 =

 A
lt
u
ra

34,8mm

D= Desplazamiento

9mm

A =  CORTE

D = DESPLAZAMIENTO

B
 =

 A
LT

U
R

A

A

D

C H

B

34,3 mm 

40
,6

 m
m

 

9 mm 

40
,8

m
m

34,8mm

40
,8

m
m

of-tecnica@anudal.com

Consulte con nuestra 

oficina técnica.

Para los artículos que no figuran en el catálogo, rogamos faciliten la información necesaria 
como planos técnicos, muestras, referencias, etc.

Tratamiento antigripaje en la tornillería de nuestros 
productos.

Garantiza un mejor y rápido apriete, 
facil itando el montaje.

(*) Para prisioneros M6x10, M6x12, M8x10 y M8x12

Posibil idad de embolsado personalizado

A =  CORTE

B
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ÍNDICE DE PRODUCTOS

E02 
ENSAMBLAR

E38 
GANCHO

E02P
ESCUADRA ANGULO 
PICADA

ESCUADRAS DE PRESIÓN Pág  25 a 26

E00
OCULTA

E07
EUR. TETÓN 
Ø8

E08
EUROPEA
tetón 11x7

E88 
MOVIL
tetón 8x7

E36 
COMUNIDAD
tetón 8x6

ESCUADRAS EUROPEAS Pág  27 a 31

E12
GRADUABLES

E61
ESCUADRA + SUPLEMENTO

OTRAS ESCUADRAS  Pág  32 a 33

E14
EXTERIOR
FUNDICIÓN

E14
INTERIOR
FUNDICIÓN

E10 
PIVOTES
INT.

E10
PIVOTES 
EXT.

ESCUADRAS DE PIVOTES Y DE FUNDICIÓN Pág  34 a 39

E13
TETÓN Ø 9

E81
TETÓN Ø 6

E16
TETÓN 11x6

E71
LAN TETÓN Ø8 

E17 
TETÓN Ø 8

E18 
TETÓN Ø 6

E26 
TETÓN 8x6

E45 
TETÓN Ø4

E50 
TETÓN
COLISO
8x5

E49 
TETÓN Ø3

ESCUADRAS DE BLOQUEO Pág  40 a 51

E06
LATERAL

E67
EXPANSIVA

E04
INTERIOR

ESCUADRAS DE FIJACIÓN ATORNILLADA Pág  19 a 24
E01
ABIERTA

E73
SERIE LAN

E03
TUBULAR

E11 
ALIGERADA

E29 
ENSAMBLADORA 
CON ESPINA

U00
EUROPEA

U23
DIVISORIA 
ESTANTERÍA

U14 
BLOQUEO

U42
R-42

U24 
GRADUABLE

MCR
SISTEMA STICK

MCR
UNION MURO 
CORTINA

U10
PIVOTES 
PARA CRUCE 
MINIMALISTA

U43 
ELEFANTE

U46
PINGÜINO

U55
PARA 
TUBOS

UNIONES Pág  52 a 61

U03
TUBULAR
ALTA

U70
LAN
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ÍNDICE DE PRODUCTOS

ACCESORIOS Pág  79 a 84

ZTO
TORNILLERÍA

NYA
DISTANCIADORES
Y REGULADORES

ZPR
PRISIONEROS

SEP
SEPARADORES

C01
CORTAVIENTOS 
ATORNILLADOS

C04
CORTAVIENTOS 
CON GOMA

C06
CORTAVIENTOS 
CON ADHESIVO

TAP
TAPONES

LLO
LLAVES

SISTEMA ALUPLAVER Pág  68 a 73

PRA
PERFILES DE 
PREMARCO

E37
ESCUADRAS DE
POLIPROPILENO

E15
ESCUADRAS 
PREMARCO

PRE
ACCESORIOS 
DE PREMARCO

MECANIZADOS ESPECIALES Pág  85

E61 
MECANIZADO 
ESPECIALES

MURO CORTINA - MCR 86ww 

ANCLAJES
SOPORTES
SISTEMA 
STICK

U55 
UNIONES TUBO

ANCLAJES 
SOPORTES 
SISTEMA 
MODULAR

TIRADORES Pág  74 a 78

T42 
TUBO Ø 40

T35 
TUBO 35x35

TTF
FIJACIONES PARA 
TIRADORES

ESCUADRAS DE ALINEACIÓN Pág  62 a 63
E23
ALINEACIÓN 
FUNDICIÓN

E23
AKTIVA

E96
ALINEACIÓN
GANCHO

MOTORES ELÉCTRICOS - MOT Pág  98 a 99

MOTORES ELÉCTRICOS
PARA APERTURAS
AUTOMÁTICAS

PUNZONADORAS Pág  64 a 67

PMA
MANUAL 

PEN
NEUMÁTICA

PAC
ACCESORIOS 
Y RECAMBIOS 
PUNZONADORAS

PMU
NEUMÁTICA 
MÚLTIPLE
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ESCUADRAS DE FIJACIÓN ATORNILLADA
ESCUADRAS DE UN ÚNICO PERFIL DE EXTRUSIÓN. MONTAJE CON DOS TORNILLOS O CON MÁQUINA DE ENSAMBLAR

Relación de perfiles y familias de productos Tolerancia de extrusión de +/- 0,2 mm

E01- ABIERTA

E03 -  TUBULAR E67 - EXPANSIVA

E06
LATERAL

E01
ABIERTA

E67
EXPANSIVA

E04
INTERIOR

E03
TUBULAR

15,814

36

8,2

30,7

35,5

7

29,8

22,2

27,3

10,5
15,7

17,9

9,5

15,7

9,7

2116

11,7 14

E73
SERIE LAN

E11
ALIGERADA

E29
ENSAMBLADORA 

CON ESPINA

Si lo podemos dibujar, se puede fabricar

03-07 B

01-14

03-10

03-16

03-222

03-36

03-08 B

01-16

03-12

11-16

03-28

03-09

01-36

03-14

03-174

03-30

03-09 R

11-157

03-21

03-31
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03-10I

06-10

06-365

73-11

71-22 73-36

73-147 03-16

06-14 06-36

04-14

E04 - INTERIORES

E06 - LATERAL

E73 - SERIE LAN

9,5 14

16,4
10,7

36,5

14

34,7

10,6
14,1

15,5

21,6

35,5

Relación de perfiles y familias de productos Tolerancia de extrusión de +/- 0,2 mm

Detrás de cada escuadra hay un gran trabajo

06-16

E11
ALIGERADA

E29
ENSAMBLADORA 

CON ESPINA
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Referencia Corte (A) Altura (B) Desplazamiento (D) Uds./Caja Mecanizado con Punzonadora

3-1910-C 18,8 10,5 - 200

Manual P340
Neumática P240

3-2119-SA 20,2 19,0 10,1 200

3-2310-C 23,2 10,5 - 200

3-2614-C 25,0 14,0 - 150

3-2714-60-SA 26,2 14,0 6,0 200

3-3714-C 36,5 14,0 - 150

3-3714-125 36,5 14,0 12,5 150

3-3716-C 36,5 15,7 - 150

3-3731-C 36,5 31,0 - 100

3-3731-125 36,5 31,5 12,5 100

3-3736-C 36,5 35,5 - 100

3-3736-125 36,5 35,5 12,5 100

3-4210-C 41,0 9,9 - 200

3-4211-C 41,5 10,5 - 200

3-6214-DT 62,0 14,0 - 100

E01 Abierta

A = 20 a 100 mm B = 14/16/36 mm C = 26,5 mm D = Variable H = Ø10 mm

AHC

B

D

Referencia Corte(A) Altura (B) Desplazamiento(D) Uds./Caja Mecanizado con Punzonadora

3716-C 36,5 16 - 250

Manual P340
Neumática P240

3736-C 36,5 36 - 150

3714-C 36,5 14 - 250

3714-125 36,5 14,4 12,5 250

Tornillo M6 Zincado

Nuestro equipo: experiencia, lealtad y compromiso

E03 Tubulares

A = 10 a 100 mm B = 7/8,2/9,7/9,5/10,5/11,7/14/15,7/16/17,9/21/22,2/27,3/29,8/30,7/35,5 mm  C = 26,5 mm D = Variable H = Ø10 mm

D

C AH

B

Tornillo M6 Zincado
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E04 Interiores

E67 Expansivas

H

A

B

C

D

Referencia Corte (A) Altura (B) Desplazamiento (D) Uds./Caja Mecanizado con Punzonadora

4-3714-125 36,5 14 12,5 150
Manual P340

Neumática P240

A = 10 a 100 mm B = 9,5/14 mm C = 25,5 mm D = Variable H = Ø10 mm

A = 10 a 100 mm B = 7/8,2/9,5/9,7/10,5/11,7/14/15,7/16/17,9/21/22,2/27,3/29,8/30,7/35,5 mm  C = 27,8 mm D = Variable H = Ø 7 mm

Referencia Corte (A) Altura (B) Desplazamiento (D) Uds./Caja Mecanizado con Punzonadora

67-309082-100 30,9 8,2 10 100
Manual P67

Neumática P670

C H

D

B

A

Tornillo M6 Zincado

Tornillo 5,5 x 11 INOX Torx 
autoroscante

Trabajar contento y feliz en Anudal, se transmite entre el equipo
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E06 Laterales

A = 10 a 100 mm B = 10,7/14/16,4/34,7/36,5 mm

Referencia Corte (A) Altura (B) Desplazamiento (D) Uds./Caja Mecanizado con Punzonadora

6-124-C 11,5 4 - 250 A definir según las 
necesidades del cliente.6-134-C 12,7 4 - 200

A

B

E73 Serie LAN 
AC H

B

D

Referencia Corte (A) Altura (B) Desplazamiento (D) Uds./Caja Mecanizado con Punzonadora

73-1711-C 16,8 10,6 - 500

Manual P340
Neumático P240

73-2514-C 24,5 14 - 250

73-3022-C 29,5 22 - 200

73-3714-C 36,5 14 - 150

A = 10 a 100 mm B =10,6 / 14m1 / 15,5 / 21,6 / 35,5 mm  C = 26,5 mm D = Variable H = Ø10 mm

Tornillo M6 Zincado

Para que las energías renovables sean una realidad en nuestro país, hay que comprometerse en hacer uso de ellas
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E11 Aligeradas

A = 10 a 100 mm B = 14 / 16 mm C = 26,5 mm D = Variable H = Ø10 mm

A

D

HC

B

Referencia Corte (A) Altura (B) Desplazamiento (D) Uds./Caja Mecanizado con Punzonadora

11-3716-C 36,5 16 - 250
Manual P340

Neumática P240

Hacienda somos todos.   La ética nos forma para pagar nuestros impuestos como contribuyentes

Tornillo M6 Zincado

PASADOR REF.: 1703

Escuadras tabulares especiales para marcadores LED

Escuadras con espina para cámaras reducidas
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ESCUADRAS DE PRESIÓN 
ESCUADRAS DE UN ÚNICO PERFIL DE EXTRUSIÓN. MONTAJE CON MÁQUINA DE ENSAMBLAR Ó PRESIÓN INGLETADORA

Relación de perfiles y familias de productos Tolerancia de extrusión de +/- 0,2 mm

E02
ENSAMBLAR

E38
GANCHO

E02P
ESCUADRA

11,7

15,7

10,7

14

31
28

7,7

14,7

E38 - GANCHO

E02 - ENSAMBLAR

8,8
7,7

Apostamos por productos innovadores

02-08

02-147

02-07

06-10

02-16

B1-02

02-12

02-28

B1-03

02-14

02-31

E02P Escuadra alineación gancho lateral

10,5

A= de 20 a 40 mm   B= 1,5 / 2 mm 



26

E02 Ensamblar

A = 5 a 100mm B = 7,7/10,7/11,7/14/14,7/15,7/28/31 mm

Referencia Corte (A) Altura (B) Uds./Caja Mecanizado con Punzonadora

2-614 4,7 14 500

Mecanizado con 
maquina ensambladora

2-631 5,1 31 500

2-636 5,3 35,5 500

2-714 6,7 14 500

2-731 7 31 500

2-1914 18,9 14,7 200

2-3716 36,5 15,7 150

B

A

E38 Gancho

A = 5 a 100 mm B = 7,7/8,8/10,5 mm 

B

A

Referencia Corte (A) Altura (B) UDS./Caja Mecanizado con Punzonadora

38-068105 7 10,5 100

Mecanizado con maza de nylon,
o banco de montaje especial

38-110077 11 7,7 500

38-278 26,3 8,8 350

38-328 31,1 8,8 300

38-348 33,6 8,8 300

38-345105 34,5 10,5 250

38-418 41 8,8 150

38-448 43 8,8 200

38-658 64,6 8,8 150

38-678 66,1 8,8 150

38-998 98,6 8,8 100

Cuidar la salud del planeta es cuidar de nosotros



27

ESCUADRAS PARA EL MONTAJE DE SERIES EUROPEAS Y ESTÁNDAR. FÁCIL MONTAJE Y GRAN RESISTENCIA.

E07
EUR. TETÓN 
REDONDO

E00
OCULTA

E36
COMUNIDAD

8x6

E08
EUROPEA

12x7

E00 - OCULTAS

E07 - EUROPEA TETÓN REDONDO E08 - EUROPEA E36 - COMUNIDAD E88 - MOVIL

ESCUADRAS EUROPEAS

E88
MOVIL

8x7

Relación de perfiles y familias de productos Tolerancia de extrusión de +/- 0,2 mm

La inteligencia artificial ha llegado para quedarse

08-02
cámara 10 a 12mm

08-010
cámara 14 a 36mm

36-10
cámara 10mm

36-21
cámara de 21 a 23mm

36-36
cámara de 36 a 38mm

08-14B
cámara 14 a 44mm

08-02
cámara 10 a 12mm

36-15
cámara 12 a 16mm

36-26
cámara de 26 a 28mm

36-40
cámara de 40 a 42mm

00-31
cámara de 31mm

08-14B
cámara 14 a 44mm

36-15B
cámara 12 a 16mm PERFIL 36-14M

36-31
cámara de 31 a 33mm

36-21
cámara de 21 a 23mm

08-14M
cámara 14 a 44mm

36-17
cámara 17 a 19mm

36-15R
cámara 12 a 16mm

36-31B
cámara de 31 a 33mm

17-01
cámara 14 a 40mm
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El uso de esta escuadra requiere que el perfil tenga dos tetones internos para la colocación de la escuadra.

E00 Oculta

H AC

B

In
te
rio

r

D

H A

B

C

Ex
te
rio

r

D

Referencia Corte (A) Altura min. Altura max. Desplazamiento UDS./Caja Mecanizado con Punzonadora

00-1731-50 16,5 29,5 31 5 200
A definir según las 

necesidades del cliente, P0800 (manual)
o P0900 (neumática).

A = 10 a 100 mm B = 21 a 31 mm C=14 mm  H= A x 8 mm

VENTAJAS DE LA ESCUADRA OCULTA

Opción de mecanizar por zona exterior añadiendo tapón de plástico 
Mecanizado invisible 
Sujeción interior
Diseñada para sistemas con montaje oculto
De gran uso en armarios de cocina, expositores y perfiles de fijación oculta

La diferencia entre logro y éxito.   LOGRO, “trabajar aprendiendo dando lo mejor de ti y para ti”.  

Prisionero M6 INOX
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E07 Europea tetón Ø 8

Referencia Corte (A) Altura (B) Desplazamiento (D) UDS./Caja Mecanizado con Punzonadora

07-3014-C 29,5 14 - 300

Manual P17
Neumática P170

07-3711-C 36 11 - 400

07-3736-C 36 36 - 100

07-3731-150 36 31 15 150

07-3716-C 36 16 - 300

07-3714-C 36 14 - 300

07-3716-150 36 16 15 300

07-3714-150 36 14 15 300

07-3731-C 36 31 - 150

07-3726-C 36,5 26 - 200

A = 18 a 50 mm B = 10,5 a 45 mm C = 26,5 mm D = Variable H = Ø9 mm

EL MECANIZADO DE LA FAMILIA E07 CORRESPONDE AL DE LA ESCUADRA DE BLOQUEO SERIE E17

B

A
C

D

H

ÉXITO, “el reconocimiento social que te otorgan los demás”, pero no tan importante ni gratificante  como el LOGRO

Prisionero M8 INOX Antigripaje
Tetón Ø 8
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A = 5 a 100 mm B = 10,5 a 45 mm C = 13,5 mm D = Variable H = 13x8 mm

E08 Europea 12 x 7
C

A
H

D

B

Referencia Corte (A) Altura (B) Desplazamiento (D) UDS./Caja Mecanizado con Punzonadora

8-714-C 6,5 14 - 500

Manual P800
Neumática P900

8-1914-C 18 14 - 300

8-2011-C 19 11 - 300

8-2614-105 25,5 14 10,5 250

8-2910-C 28 10 - 250

8-2814-80 28,7 14 8 250

8-3014-C10 29 14 - 250

8-3014-C 29,5 14 - 250

8-3316-C 33 16 - 250

8-3721-C 35,9 21 - 150

8-3716-C 36 16 - 200

8-3736-C 36 36 - 100

8-3716-150 36 16 15 200

8-3714-150 36 14 15 200

8-3714-C 36 14 - 200

8-3714-125 36 14 12,5 200

8-3736-150 36 36 15 100

8-3731-C 36 31 - 100

8-3731-150 36 31 15 100

8-3731-125 36 31 12,5 100

8-3716-125 36 16 12,5 200

8-3736-125 36 36 12,5 100

8-3714-C10 36 14 - 200

EL MECANIZADO DE LA FAMILIA E08 CORRESPONDE AL DE LA ESCUADRA DE BLOQUEO SERIE E16

En Anudal somos una gran familia

Prisionero M6 INOX Antigripaje
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Referencia Corte (A) Altura (B) Desplazamiento (D) UDS./Caja Mecanizado con Punzonadora

36-1614-C 15,5 14 - 300

Manual P26
Neumática P260

36-2214-C 22 14 - 300

36-2614-C 24,7 14 - 300

36-2817-125 27,5 18 12,5 250

36-3714-150 36 14 15 200

36-3716-150 36 16 15 200

36-3731-150 36 31 15 100

36-714-C 6,3 14 - 300

E36 Comunidad 8 x 6 

A = 16 a 50 mm B = 14 a 45 mm C = 27,5 mm D = Variable H = 9x8 mm  

B

HC

D

A

EL MECANIZADO DE LA FAMILIA E36 CORRESPONDE AL DE LA ESCUADRA DE BLOQUEO SERIE E26

Adaptamos nuestras soluciones a sus necesidades.
Contacte con nuestra oficina técnica a of-tecnica@anudal.com

Sonría por favor :-)

Prisionero M8 INOX Antigripaje

Prisionero M6 INOX

E88

A = 10 a 100 mm B = 8,8 mm                C = 27,5 mm            D = Variable      H = 9x8 mm

Escuadra móvil 
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ESCUADRAS GRADUABLES
ESCUADRAS PARA FABRICACIÓN DE CARPINTERÍA A FALSA ESCUADRA

E12
GRADUABLES

E12 - GRADUABLES

1
4 1
9

3
9
,7

1
0
,5

7
,5

Relación de perfilería y famílias de productos. Tolerancias de extrusión de +/- 0.2 mm

DISTANCIAS DE MECANIZADO SEGÚN EL ÁNGULO DE CORTE

MECANIZADO CON PRENSA P340/18-N2, LA CUAL CUBRE TODOS LOS ÁNGULOS ESPECIFICADOS.

La seguridad, lo primero

12-08 12-10 12-14 12-19
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A = 10 a 50 mm B = 7,5/10,5/14/19 a 39,7 mm C = Variable  D = Variable H = Ø10 mm  

E12 Graduables

Referencia Corte (A) Altura (B) Desplazamiento (D) UDS./Caja Mecanizado con Punzonadora

12-1515-C 14,4 15 - 100

Manual P340/18-N2
Neumático a definir según las

 necesidades del cliente.

12-1914-C 18,5 14 - 100

12-2111-80 20,5 10 8 100

12-2214-C 21,8 14 - 100

12-2514-C 24 14 - 100

12-3714-C 36 14 - 100

12-3736-C 36 36 - 50

12-3714-150 36 14 15 100

AH

D

B

C

Un hábito se crea en 21 días. Intentamos constantemente crear nuevos hábitos

Tornillo M6 Zincado



34

9
,

9
,7 710-08 10-08

1
0
,5 10-11

1
3
,8 10-14

1
5
,9 10-18

3
1
,8

10-31

1
1
,8 10-12

1
3
,8 10-15

1
5
,9 10-19

3
1
,8

10-32

2
1
,8

10-23

9
,7 10-09

1
4
,8

10-16

3
9
,8

10-40

1
0
,5 10-10

1
1
,8 10-13

1
4
,8 10-17

2
3
,8

10-24

3
9
,8

10-41

27
,5

SU-01

25

SU-02

ESCUADRAS DE PIVOTES Y FUNDICION
ESCUADRAS DE ALUMINIO QUE, POR SU AGILIDAD PARA MONTAR Y DESMONTAR, SON ACONSEJABLES PARA CORREDERAS PERIMETRALES.
DISPONIBLES EN ESCUADRAS DE FUNDICIÓN Y DE EXTRUSIÓN. LAS ESCUADRAS DE PIVOTES DE EXTRUSIÓN PERMITEN UNA MAYOR SIMPLICIDAD RESPECTO A LAS DE FUNDICIÓN
EN LA MECANIZACIÓN DEL PERFIL GRACIAS A LA UNIFICACIÓN DE LA DISTANCIA DE TIRO.

E10
PIVOTES INT.

E10
PIVOTES

E61
SUPLEMENTOS

E10 - PIVOTES EXTERIORES E INTERIORES

E14
PIVOTES FUND.

E14
PIVOTES INT. FUND.

Relación de perfilería y famílias de productos. Tolerancias de extrusión de +/- 0.2 mm

A veces soñamos con la perfección; no se sueña, se consigue

10-10-RG 10-11-RG
10-15-R 10-16-R

10-11
10-12 10-13

10-08 10-08 10-09 10-10

10-14
10-15 10-16 10-17

10-18 10-19
10-23

10-24

10-31
10-32

10-40 10-41

SU-02SU-01

Para camaras de grandes alturas, se recomienda utilizar una escuadra junto a un suplemento.
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Referencia Corte (A) Altura (B) Desplazamiento (D) UDS./Caja Mecanizado con Punzonadora

10-090110-C 9 11 - 300

S-115260 11,5 26 - 250

Manual P10 
Neumático P400

10-1711 16,3 10,5 8,2 300

10-1912 18 12 9 200

10-1910 18,5 10 9,3 200

10-1910-I 18,5 10 9,3 200

10-2212 21,3 12 10,7 200

10-2310 22 10,5 11 200

10-2214 22 14 11 200

10-2410 23 11,5 11,5 200

10-23512-90 23,5 12 9 300

10-2510 24 10,5 12 200

10-2510-I 24 10,5 12 200

10-2514 24 14 12 150

10-2510-36 24 10,5 12 200

S-2525 24 25 - 75

10-2610 25 10 12,5 200

10-2610-I 25 10,5 12,5 200

10-252097-CI 25,2 9,7 - 200

10-2910-I 28 10,5 14 200

10-3012 29,5 11,8 14,8 150

S-29828 29,5 28 - 50

10-3022-C 29,5 21 - 100

10-3022-E 29,5 22 14,8 100

10-3715 36 15 18 100

10-3714 36 14 18 100

10-3712 36 12 18 125

10-3614-150 36 14 15 100

10-3715-155 36 15 15,5 100

10-3732-C 36,5 31,5 - 60

10-3728 36,5 18,5 18,3 75

10-4210 41 10 20,5 100

10-4215-155 41,6 14,8 15,5 100

E10 Pivotes

D

B

K

C AH

A = 17 a 50 mm B = 9,7/10,5/11,8/13,8/14,8/15,9/21,8/23,8/31,8/39,8 mm C = 38,5 mm D = Variable H = Ø10 mm  K = 16x6 mm

Con el esfuerzo de todos se consigue una gran empresa y un gran país

Tornillo M6 Bicromatado
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E14 Pivotes fundición exterior

Escuadras de aluminio fundido con tuerca

H

B

D

K

C A

Referencia Corte (A) Altura (B) Distancia (C) Desplaz. (D) Mecanizado Ø (H) UDS./Caja
Mecanizado 

con Punzonadora

1582 4,5 17,6 - - 10,5 250

Manual P10 
Neumático P400

1156 13,7 11,9 39 - 8,5 250

1131F 16,6 10,3 36,0 - 10,5 250

1124 17,0 14,0 41 - 10,5 250

1143F 20,4 10,3 36,5 - 10,5 250

1136F 22,4 10,5 37 - 10,5 250

1114F 22,4 8,3 33 - 10,5 250

1125 23 13,8 41 - 10,5 250

1167 23,6 14,1 40 - 10,5 250

1172 23,8 39,1 51,5 - 10,5 150

1160F 24,0 10,6 37 - 10,5 250

1166 24,2 25,6 40,5 - 10,5 250

1142F-ESP 26,2 13,7 21 - 10,5 250

1121 28,2 16 43,5 - 10,5 250

1163F 32 10,5 37 - 10,5 200

1132 33,5 13,5 41 - 10,5 250

1130 35,6 13,4 40 - 10,5 250

1112 35,7 30,3 40 - 10,5 200

1140 36,4 13,6 40 - 10,5 250

Los productos que ofrecemos a nuestros clientes son el reflejo de nuestra eficiencia

Tornillo M8 Inox A2
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E14 Pivotes fundición exterior

Referencia Corte (A) Altura (B) Distancia (C) Desplaz. (D) MecaniZ. Ø (H) UDS./Caja
Mecanizado 

con Punzonadora

1126F-8,5 15,6 8,5 33 - 9,5 250

Manual P10 
Neumático P400

1131F 16,6 10,6 36 - 10,5 250

1161F 19,0 10,6 36,5 - 10,5 250

1073F-7,5 19,5 9,2 42 - 8,5 250

1305F 20 20 40,5 - 10,5 250

1193F 20,4 34,8 36,5 - 10,5 250

1143F 20,5 10,3 36,5 - 10,5 250

1145F 21,4 10,3 36,5 - 10,5 250

1194F 21,4 12,3 36,5 - 10,5 250

1114F-8,5 22,4 8,3 33 - 9,5 250

1136F 22,4 10,5 37 - 10,5 250

1125F 23 13,9 41 - 10,5 250

1135F 23 35,4 41 - 10,5 250

1122F 29,2 12,2 39,5 - 10,5 250

Referencia Corte (A) Altura (B) Distancia (C) Desplaz. (D) Mecanizado Ø (H) UDS./Caja
Mecanizado 

con Punzonadora

1130 35,6 13,4 40 - 10,5 250

Manual P10 
Neumático P400

1183 35,7 32,0 46,5 - 10,5 150

1192-7,5 35,7 15,7 41 - 8,5 250

1110 35,8 23,7 40 - 10,5 250

1107 35,8 20,2 40 - 10,5 250

1148 35,8 14,4 40 - 10,5 250

1111 35,9 15,2 40 - 9,5 250

1176 36,4 13,8 41 - 10,5 250

1127 39,2 13,7 41 - 10,5 200

1184 41 32 46,5 - 10,5 100

1139-7,5 41,3 13,4 42 14,7 8,5 250

1169 45,5 14,4 41 - 10,5 200

1191 45,9 14,4 37 - 10,5 250

1128 49,8 14,7 41 - 10,5 200

1191 45,9 14,4 37 - 10,5 250

Si se trata de calidad, esa es nuestra especialidad

Escuadras de aluminio fundido con tuerca

Escuadras de aluminio fundido con tuerca
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E14 Pivotes fundición exterior

1167F 23,8 14,3 40 - 10,5 250

Manual P10 
Neumático P400

1167F-7,5 23,8 14,3 41 - 8,5 250

1138F 24 26 41 - 10,5 250

1160F 24 10,6 37 - 10,5 250

1173F-7,5 24 34,6 48 - 8,5 250

1155F 25,1 17,2 41 - 10,5 250

1129F 26,2 10,4 36,5 - 10,5 250

1178F 27 31,6 41 - 10,5 150

1118F 28 23,9 38 - 10,5 250

1119F 28 11,9 37,5 - 10,5 250

1165F 28,0 13,9 38 - 10,5 250

1120F 28,3 14,5 41 - 10,5 250

1134F 28,3 10,5 36,5 - 10,5 250

1177 DX 28,6 14,0 36,5 10,4

1177 SX 28,6 14,0 36,5 10,4 10,5 200

1109F-8,5 32 8,2 34 - 9,5 250

1163F 32 10,5 37 - 10,5 250

1180F 32 17,4 41 - 10,5 250

1181F 32 35,4 41 - 10,5 250

1168F 33,9 10,6 37 - 10,5 250

1164F 35,0 10,5 37 - 10,5 250

1115F-8,5 35,5 8,5 33 - 9,5 250

1123F-7,5 35,7 9,9 37 - 8,5 250

1190F 35,7 13,7 41 - 10,5 250

1108F 35,8 29,3 40 - 10,5 200

1148F 35,8 14,4 40 - 10,5 250

1148F 35,8 14,4 40 - 10,5 250

1187F-7,5 35,8 25,8 38 - 8,5 250

1179F 36,0 13,8 38 - 10,5 250

1133F-7,5 40,3 10,6 44,5 - 8,5 250

1103F 40,5 10 36 - 10,5 250

1170F 40,7 9,8 34,5 - 10,5 250

1116F 49,9 9,3 37,5 - 10,5 250

Referencia Corte (A) Altura (B) Distancia (C) Desplaz. (D) MecaniZ. Ø (H) UDS./Caja
Mecanizado 

con Punzonadora

Tenemos dos vidas, y la segunda comienza cuando nos damos cuenta de que sólo tenemos una

Escuadras de aluminio fundido con tuerca



39

E10 Pivotes Interiores

D

C

K

B

H

A

Referencia Corte (A) Altura (B) Desplazamiento (D) UDS./Caja Mecanizado con Punzonadora

10-154105-CI 15,4 10,5 - 200

Manual P10 
Neumático P400

10-1910 I 18,5 10,5 - 200

10-2310 I 22 10,5 - 200

10-2510 I 24 10,5 - 200

10-2610 I 25 10,5 - 200

10-3710 I 36,5 10,5 - 100

A = 17 a 50 mm B = 9,7/10,5/11,8/13,8/14,8/15,9 mm  C = 26 mm  D = Variable H = Ø10 mm  K = 16x6 mm

E14 Pivotes fundición interior

Referencia Corte (A) Altura (B) Distancia (C) Desplaz. (D) MecaniZ. Ø (H) UDS./Caja
Mecanizado 

con Punzonadora

1117 20,6 22,6 20 - 10,5 250

Manual P10 
Neumático P400

1142F 26,2 13,7 20,5 - 10,5 250

1105 40x18 35,8 13,9 21 - 11,5 250

1105 GR9 35,8 13,6 22 - 11,5 250

1105F 40x18 35,8 13,9 21 - 11,5 250

1105 45x20 40 16 24 - 11,5 250

1106 40 25,9 24 - 11,5 250

1105 45x30 40,4 25,2 31,5 - 11,5 250

1105F 50x20 44,8 15,6 24 - 11,5 250

1105 50x25 44,9 20,6 29 - 11,5 250

H

K

B

D

C

A

Tornillo M8 Inox A-2

Tornillo M6 Bicromatado

Locura es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes
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ESCUADRAS DE BLOQUEO
ESCUADRAS DE APRIETE EN EL VÉRTICE QUE PERMITEN UNA MAYOR RIGIDEZ EN EL MONTAJE

E16 / E17 / E18 / E26 / E45 / E49 / E50 / E81

E13
TETÓN Ø 9

E81
TETÓN Ø 6

E71
LAN TETÓN Ø  8

E16
TETÓN 11x6

E17
TETÓN Ø 8

E18
TETÓN Ø 6

E26
TETÓN 8x6

E45
TETÓN Ø 4

E49
TETÓN Ø 3

E50
TETÓN COLISO   

8x4

Relación de perfilería y famílias de productos. Tolerancias de extrusión de +/- 0.2 mm

Anudal, desde 1986

16-31

16-18

cámara 20 a 22 mm

cámara 14 a 47 mm

cámara 10,5 mm

cámara 34 a 36 mm

16-03

16-10 

16-63

16-40

16-25

cámara 14 a 47 mm

cámara 43 a 45 mm

cámara 27 a 29 mm

cámara 16 a 18 mm

16-04

16-16

16-34

16-20

cámara 36 a 38 mm

cámara 22 a 24 mm

cámara 12 a 14 mm

cámara 10 a 12mm

16-02

16-12

16-36

16-22

cámara 40 a 42 mm

cámara 14 a 16 mm

cámara 25 a 27 mm

cámara 10 a 12mm

16-02 F

16-14

16-43

16-27

cámara 31 a 33 mm

cámara 43 a 45 mm

16-05

cámara 8,5 a 10mm

16-08

cámara 8,5 a 10mm

cámara 63 a 65mm
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E13
TETÓN Ø 9

E81
TETÓN Ø 6

E71
LAN TETÓN Ø  8

E16
TETÓN 11x6

E17
TETÓN Ø 8

E18
TETÓN Ø 6

E26
TETÓN 8x6

E45
TETÓN Ø 4

E49
TETÓN Ø 3

E50
TETÓN COLISO   

8x4

E71

cámara 10 a 12 mm

cámara 14 a 16 mm cámara 25,5 a 27,5 mm

cámara 35 a 37 mm cámara 56 a 58 mm

71-02 71-12

71-16 71-31

71-40

71-03

cámara 31 a 33 mm

cámara 10 a 12 mmc ámara 12 a 14 mm

cámara 16 a 18 mm

cámara 39,2 a 41 mm

cámara 14 a 60 mm

71-35

71-10

71-14 71-26

71-26

E13 

cámara 14 a 40 mm cámara 35 a 37 mmcámara 14 a 16 mm

13-4013-3513-3113-14

cámara 31 a 33 mm

13-01

cámara 40 a 42 mm

ESCUADRAS DE BLOQUEO
ESCUADRAS DE APRIETE EN EL VÉRTICE QUE PERMITEN UNA MAYOR RIGIDEZ EN EL MONTAJE

Relación de perfilería y famílias de productos. Tolerancias de extrusión de +/- 0.2 mm

Lavamos y granallamos nuestros productos
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OTROS PERFILES

cámara 42 a 47 mm

R1-07

R1-05

cámara 28 a 32 mm

R1-09

PUENTE GRANDE PUENTE PEQUEÑO

cámara de 10 a 14 mm

R1-03

PUENTE MEDIANO

cámara de 7 a 9 mm

R1-02

R1-04

R1-06 R1-08

R1-01

cámara 18 a 23  mm

cámara 35 a 40 mm

La clave de nuestra mejora continua es el compañerismo

ESCUADRAS DE BLOQUEO
ESCUADRAS DE APRIETE EN EL VÉRTICE QUE PERMITEN UNA MAYOR RIGIDEZ EN EL MONTAJE

E13
TETÓN Ø 9

E81
TETÓN Ø 6

E71
LAN TETÓN Ø  8

E16
TETÓN 11x6

E17
TETÓN Ø 8

E18
TETÓN Ø 6

E26
TETÓN 8x6

E45
TETÓN Ø 4

E49
TETÓN Ø 3

E50
TETÓN COLISO   

8x4

Relación de perfilería y famílias de productos. Tolerancias de extrusión de +/- 0.2 mm
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SU-02

19
,8

27
,5

25

22
,2SUP-4SUP-5

26

16
,8

16-28S

SUP-3

SU-01

SUP-6
25

16-25S

27
,5

OTROS PERFILES

SUPLEMENTOS

Las escuadras son como el vino, si no aprecias la calidad, elige la opcion mas barata. Ahora, luego no te quejes si te da dolor de cabeza

ESCUADRAS DE BLOQUEO
ESCUADRAS DE APRIETE EN EL VÉRTICE QUE PERMITEN UNA MAYOR RIGIDEZ EN EL MONTAJE

E13
TETÓN Ø 9

E81
TETÓN Ø 6

E71
LAN TETÓN Ø  8

E16
TETÓN 11x6

E17
TETÓN Ø 8

E18
TETÓN Ø 6

E26
TETÓN 8x6

E45
TETÓN Ø 4

E49
TETÓN Ø 3

E50
TETÓN COLISO   

8x4

Relación de perfilería y famílias de productos. Tolerancias de extrusión de +/- 0.2 mm

Para camaras de grandes alturas, se recomienda utilizar una escuadra junto a un suplemento.
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E13 Tetón ø 9

E16 Tetón 11x6

B

H

D

AC

A = 20 a 50 mm B = 14 a 40 mm C = 35,5 mm D = Variable H = Ø 10 mm  

ESCUADRA DE GRANDES DIMENSIONES CON TIRO LARGO, INDICADA PARA PUERTAS PESADAS. 

A = 18 a 50 mm B = 11 a 45 mm C = 13,5 mm D = Variable H = 13x8 mm  

Referencia Corte (A) Altura (B) Desplazamiento (D) UDS./Caja Mecanizado con Punzonadora

13-4140-150 40,3 40 15 50 A definir según necesidades del cliente.

Referencia Corte (A) Altura (B) Desplazamiento (D) UDS./Caja Mecanizado con Punzonadora

16-2836-80 28 36 8 100

Manual P800
Neumático P900

16-3716 C 36 16 - 200

16-3736 C 36 36 - 90

16-3742-150 36 40 15 80

16-3714-150 36 14 15 80

16-4242 C 41 40 - 70

16-5640 C 55,7 40 - 50

D

H

B

AC

LA FAMILIA E16 SE CORRESPONDE A LA MECANIZACIÓN DE LA ESCUADRA EUROPEA FAMILIA E08 Ventajas teton fresado
- tetón más solido
- mayor resistencia a rotura
- evita deformaciones laterales de la escuadra

Si caminas solo, irás más rápido; si caminas acompañado, llegarás más lejos - Proverbio Chino

Prisionero M8 Inox A-2

Prisionero M8 Inox A-2
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E17 Tetón ø 8

A = 15 a 50 mm B = 11 a 45 mm C = 26,5 mm D = Variable H = Ø 9 mm  

LA FAMILIA E17 SE CORRESPONDE A LA MECANIZACIÓN DE LA ESCUADRA EUROPEA TETÓN RENDONDO FAMILIA E07

B

D

C H
A

Referencia Corte (A) Altura (B) Desplazamiento (D) UDS./Caja Mecanizado con Punzonadora

17-1512-C 14,5 11,4 - 400

Manual P17
Neumático P170

17-1712-C 16,3 12 - 300

17-1917-C 18 17 - 250

17-2414-C 23,9 13,9 - 300

17-2514-80 24 14 8 300

17-2515-C 24,2 15 - 250

17-3012-C 29,3 12 - 250

17-3014-C 29,5 14 - 250

17-3716-C 36 16 - 200

17-3716-150 36 16 15 200

17-3714-C 36 14 - 200

17-3736-C 36 32 - 90

17-3711-C 36 11 - 250

17-3736-150 36 36 15 90

17-3714-150 36 14 15 200

17-3731-C 36 31 - 100

Nuestros productos más diminutos en ocasiones son los más grandes

Prisionero M8 Inox A-2



46

E26 Tetón 8x6
A

D

C H

B

A = 15 a 50 mm B = 10 a 45 mm C = 27,5 mm D = Variable H = 9x8 mm  

Referencia Corte (A) Altura (B) Desplazamiento (D) UDS./Caja Mecanizado con Punzonadora

26-1825-C 17,5 25 - 250

Manual P26
Neumático P260

26-1915-C 18,5 15 - 250

26-2214-C 21,5 14 - 300

26-2231-C 22 31 - 150

26-2340-C 22,5 40 - 150

26-2515-100 24 15 10 300

26-2510-C 24,5 10 - 300

26-2614-C 24,7 14 - 300

26-2631-C 24,7 31 - 150

26-2636-C 25 36 - 100

26-2636-110 25,7 36 11 100

26-2914-105 28,3 14 10,5 250

26-3718-150 33,5 18 12,5 150

26-3714-150 36 14 15 200

26-3716-150 36 16 15 200

26-3731-C 36 31 - 100

26-3714-C 36 14 - 200

26-3731-150 36 31 15 100

26-3742-150 36 42 15 80

26-3736-150 36 36 15 90

26-3714-140 36 14 14 200

26-3716-C 36 16 - 200

26-3840-150 37,5 40 15 80

26-4240-150 40,8 40 15 70

26-4231-C 41 40 - 90

26-4214-150 41,5 14 15 200

Belleza y funcionalidad, nuestra exigencia diaria

Prisionero M8 Inox A-2
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Referencia Corte (A) Altura (B) Desplazamiento (D) UDS./Caja Mecanizado con Punzonadora

26-3742-150 36 40 15 80

Manual P26
Neumático P260

26-3731 C 36 31 - 100

26-3714-150 36 14 15 200

26-3714 C 36 14 - 200

26-3731-150 36 31 15 100

26-3840-150 37,5 40 15 80

26-4210 C 41 10 - 200

26-4231-150 41 31 15 90

26-4236 C 41 36 - 80

26-4236-150 41,5 36 15 80

26-4218-150 41,5 18 15 150

26-4214-150 41,5 14 15 200

E26-LAT Tetón Lateralizado

A
C H

B

A = 9 a 50 mm B = 10 a 40 mm C = 27,5 mm D = Variable H = Variable 

Referencia Corte (A) Altura (B) Desplazamiento (D) UDS./Caja Mecanizado con Punzonadora

26-1021 LAT 9 21 LAT 500

Manual P26
Neumático P260

IZQ o DER ESPECIAL

26-1013 LAT 9,4 14 LAT 300

26-135079 LAT 13,5 8 LAT 600

26-140192 LAT 14 20 LAT 100

26-1713 LAT 15,7 14 LAT 300

LA FAMILIA E26 SE CORRESPONDE A LA MECANIZACIÓN DE LA ESCUADRA COMUNIDAD FAMILIA E36

E26 Tetón 8x6

ESPECIAL PARA PERFILES DONDE SE REQUIERE MECANIZACIÓN CERCA DEL EXTREMO DEL PERFIL.
el tetón se fresa para asegurar la entrada de la escuadra en la cámara del perfil.
El puente se corta a 13mm

La implicación de nuestro personal es la fuente de nuestra empresa

Prisionero M8 Inox A-2
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E18 Tetón ø 6
H

D

AC

B

Referencia Corte (A) Altura (B) Desplazamiento (D) UDS./Caja Mecanizado con Punzonadora

18-1113-C 10,5 13 - 300

Manual P18
Neumático P180

18-1115-C 10,5 5,3 - 300

18-1211-C 11,5 5,7 - 300

18-1215-C 11,5 14,5 - 250

18-1213-C 11,5 13 - 300

18-1240-C 11,5 40 - 200

18-1218-C 12,5 17,6 - 200

18-1310-C 12,6 10 - 300

18-1812-C 17,5 8,8 - 300

18-2215-C 21,4 10 - 250

18-2240-C 21,4 40 - 150

18-1514-C 14,0 14,0 - 300

18-1117-C 10,8 17,0 - 200

18-2512-C 24,3 11,0 - 300

A = 10 a 50 mm B = 11 a 45 mm C = 29,3 mm D = Variable H = Ø 7 mm  

LA FAMILIA E18 ES IDEAL PARA PERFILES CON CÁMARAS PEQUEÑAS

Para nuestros clientes trabajamos con imaginación, trabajo y dedicación

Prisionero M8 Inox A-2
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Referencia Corte (A) Altura (B) Desplazamiento (D) UDS./Caja Mecanizado con Punzonadora

45-912-CFR 8,3 11 - 500

Manual P45
Neumático P450

45-1014-C 8,7 11 - 500

45-911-C 9 11 - 250

45-090105-C 9 10 - 250

45-094113-C 9,4 11,3 - 250

E45 Tetón ø 4

A = 7 a 20 mm B = 11 a 45 mm C = 30,3 mm D = Variable H = Ø 5 mm  

E49 Tetón ø 3

H

H

D

D

A

A

C

C

B
B

A = 5 a 8 mm B = 11 a 45 mm C = 26,5 mm D = Variable H = 4 mm  

LAS FAMILIAS E45 Y E49 SON IDEALES PARA PERFILES CON CÁMARAS PEQUEÑAS

Las escuadras con corte hasta 1Omm van con el tetón fresado para una mayor resistencia, y evitar deformaciones en el perfil.

Sencillamente un producto a la altura de nuestro tiempo

Pris. M5/M6 Inox
Tetón fresado

Prisionero M4 INOX
Tetón fresado

Referencia Corte (A) Altura (B) Desplazamiento (D) UDS./Caja Mecanizado con Punzonadora

49-055127-C 5,5 12,7 - 250 Manual P45
Neumático en función de 

las necesidades del cliente49-055375-C 5,5 37,5 - 250
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Referencia Corte (A) Altura (B) Desplazamiento (D) UDS./Caja Mecanizado con Punzonadora

81-287098-C 28,7 9,8 - 300
Manual P81

Neumático P810
81-355270-C 35,5 27 - 300

81-355306-C 35,5 30 - 300

Referencia Corte (A) Altura (B) Desplazamiento (D) UDS./Caja Mecanizado con Punzonadora

50-1414 C 14 14 - 300

Manual P45
Neumático en función de 

las necesidades del cliente

50-1640 C 16 40 - 200

50-2611 C 25,5 10 - 250

50-2815 C 28 15 - 250

50-3014 C 30 14 - 200

E81 Tetón ø 6
H A

B

D

C

14

A = 14 a 50 mm B = 11 a 45 mm C = 27,8 mm D = Variable H = Ø 7 mm  

La escuadra de tu vida

E50 Tetón coliso 8 x 5
A

D

C H

B

A = 10 a 50 mm B = 11 a 45 mm C = 26,5 mm D = Variable H = 10x6 mm  

Prisionero M6 INOX

Prisionero M6 INOX
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E71 Serie LAN Tetón ø 8

B

A

D

HC

A = 15 a 50 mm B = 11 45 mm C = 26,5 mm D = Variable H = Ø 9 mm  

Tu pones la idea,  nosotros te damos la solución

Prisionero M8 INOX

Referencia Corte (A) Altura (B) Desplazamiento (D) UDS./Caja Mecanizado con Punzonadora

71-2515-C 24,5 14 - 315 Manual P17
Neumático P17071-3716-C 36 26 - 200

Las escuadras de la familia E71 se sirven en colocación manual ordenada en caja.

Ventajas tetón fresado
- tetón más solido
- mayor resistencia a rotura
- evita deformaciones laterales de la escuadra
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UNIONES
UNIONES DE ALUMINIO PARA MONTAJE DE PERFILERÍA EN “T” A DIFERENTES DISTANCIAS DE TIRO.

U70
LAN

U235
MURO CORTINA

U10
PIVOTES CRUCE 

MINIMALISTA

U00
EUROPEA

U55
PARA 
TUBOS

U76
EXPANSIVA

U03
TUBULAR ALTA

U23
DIVISORIA

U42
R-40

U14
BLOQUEO

U24
GRADUABLE

U46
PINGÜINO

U43
ELEFANTE

23,4

10

17,5

21,9

4
2

,4

12,7

3
5

,5

12,5

3
3

,7

3
0

,3

5
0

12,5

10,8

25,4

12,5

4
0

3
2

,7

38,8

2
4

19,2

3
3

9,9

36,5

1
8

8,9

28

9 12,5

36,5

24,5

17,7

3
2

,7

27,9

4
3

,4

10,5

17,1

36,5

3
3

21

3
3

,3

4
6

16

3
3

36,6

4
3

,4

17,7

1
8

3
1

,7

17,5

34

2
5

,93
3

19,1

12,5

36,5

2
6

,4 3
4

36,4 17,8

33

Relación de perfilería y famílias de productos.
Tolerancias de extrusión de +/- 0.2 mm

Calidad y compromiso

U3-02

U1-03

U3-03

U4-08

U1-04

U3-05

U4-10

U1-06

U3-06

U4-11

U2-05

U3-08

U4-06

U2-06

U3-10

U235

U1-11

U4-03

U4-09

U6-01 U6-02

55-01

MC-4231

70-01R
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U00 Europea
D

A

B

C
H

A = 8 a 100 mm B = 17,7 mm (canal 18mm) C = 26 mm  D = 9 mm  H = Ø 10 mm  

LAS REFERENCIAS ACABADAS EN I CORRESPONDEN A UNIONES CON TORNILLO INOX.

Imagina tu producto,  nosotros lo haremos realidad

Tornillo M6 zincado
Prisionero M6 Bicromatado

Referencia Corte (A) Altura (B) Desplazamiento (D) UDS./Caja Mecanizado con Punzonadora

1018 9,7 18 - 200

Manual  P340
Neumático P240

1118 10,7 18 - 200

1218 11,7 18 - 200

1418 13,7 18 - 200

1418-I 13,7 18 - 200

1518 14,7 18 - 200

1618 15,7 18 - 200

16218 16,2 18 8,1 200

1718 16,7 18 - 200

1918 18,7 18 - 200

2218 21,4 18 - 200

2718 26,7 18 - 200

3118 30,7 18 - 200

3218 31,7 18 - 200

3318 32,7 18 - 200

3518 34,7 18 - 200

3618 35,7 18 - 200

3718 36,7 18 - 200

4018 39,7 18 - 200
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Referencia Corte (A) Altura (B) UDS./Caja Mecanizado con Punzonadora

1437 13,7 37 200

Manual P340
Neumático P240

1637 15,7 37 200

3137 30,7 37 200

3637 35,7 37 200

Referencia Corte (A) Altura (B) Desplaz. (D) UDS./Caja Mecanizado con Punzonadora

42-1038-I 9,9 39 5 200
Manual P340

Neumático P240

U03 Tubular

U42 R-40

H

D

B

A

C

A = 14 a 36 mm B = 37 mm  C = 31 mm  D = 12,5  H = Ø 10 mm 

A = 10 a 32 mm B = 28-37-39 mm C = 25 mm  D = 19,3 / 9mm  H = Ø 10 mm 

AD
C

B

H

C
H

D

B

Anudal,  una gran  familia a su servicio

Tornillo M6 zincado
Prisionero M6 Bicromatado

Tornillo M6 zincado
Prisionero M6 Bicromatado
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Referencia Corte (A) Altura (B) Desplaz. (D) UDS./Caja Mecanizado con Punzonadora

14-1118 10,7 18 5,4 200

Manual P340
Neumático P240

14-1418 13,7 18 6,9 200

14-1418-I 13,7 18 6,9 200

14-1433 13,7 33 6,9 200

14-1518 14,7 18 7,4 200

14-1637 15,7 37 7,9 200

14-1618 15,7 18 7,9 200

14-3118 30,7 18 15,4 200

14-3118-I 30,7 18 15,4 200

14-3637 35,7 37 17,9 200

14-3618 35,7 18 17,9 200

14-4018 39,7 18 19,9 200

U14 Bloqueo
A

C
H

D

B

A = 10 a 36 mm B = 17,7 mm (canal 18mm)/33/36 mm C = 26 mm  D = 9/12,5 mm H = Ø 10 mm 

LAS REFERENCIAS ACABADAS EN I CORRESPONDEN A UNIONES CON TORNILLO INOX

Fabricamos con ilusión para darle la solución

Tornillo M6 zincado
Prisionero M6 Bicromatado
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Referencia Corte (A) Altura (B) Canal(K) UDS./Caja Mecanizado con Punzonadora

23-1717 C 16,5 17 9 200

Manual P340
Neumático P240

23-2217 C 21 17 9 200

23-2717 ST 27 17 9 200

23-2717 C 27 17 9 200

U23 Divisoria estantería

A = 10 a 40 mm B = 17 mm  C = Variable K = 9 mm  H = Ø 10 mm 

K

B A

C
H

GC

K

AB

H

POSIBILIDAD DE CORTE A ÁNGULOS

la recompensa a nuestro esfuerzo es la satisfaccion de la calidad y el buen servicio para nuestros clientes

Tornillo M10 zincado
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Referencia Corte (A) Altura (B) UDS./Caja Mecanizado con Punzonadora

24-1827 17,6 27 200

Manual P340/18-N2
Neumático según las necesidades del cliente

24-1831 17,6 31 200

24-1810 18 10,5 200

24-1814 18 14 200

Referencia Corte (A) Ancho (B) Canal (B’) Desplazamiento UDS./Caja Mecanizado con Punzonadora

43-1418 13,7 16 24,5 6,9 200 Manual P340
Neumático P24043-1518 14,7 16 24,5 7,4 200

U24 Graduables

A = 16 a 18 mm B = 11 a 40 mm C = Variable D = Variable H = Ø 10 mm K= 10 a 40 mm  G= Grados variables

B

C

 

G

D

H

A

K

U43 Elefante

A = 10 a 36 mm B = 17,7 mm (canal 18mm)/33/36 mm C = 10 mm  D = 9 mm  H = Ø 10 mm 

C
H

B

AD

Calidad y buen hacer, nuestro segundo nombre

Tornillo M6 zincado
Prisionero M6 Bicromatado

Tornillo M6 INOX
Prisionero M6 Perforador

Mayor resistencia y facilidad de montaje. 
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Referencia Corte (A) Altura (B) Desplaz. (D) UDS./Caja Mecanizado con Punzonadora

46-1418 13,4 18,0 - 200 Manual P340
Neumático P24046-3918-DT 38,2 18,0 - 200

Referencia Descripción Corte (A) Ancho (B) UDS./Caja Mecanizado con Punzonadora

55-210210 DT Unión para tubo cuadrado <1,5’’ 21 21 200
Manual P67

Neumática P670
55-336330 C Unión para tubo cuadrado de >1,5’’ 33,6 33 200

55-340330 DT Unión para tubo cuadrado de ≥1,5’’ 34 33 200

U46 Pingüino

A = 10 a 50 mm B = 18 mm  C = Varibale D = 9 mm  H = Ø 10 mm 

H

A

B

C

D

U55 Unión para Tubos

A = 20 a 100 mm B = 21 a 40 mm C = 29 mm              D = 5 mm                      H = Ø 7 mm 

A

B

C

D

H

Tornillo M6 zincado
Prisionero M6 Bicromatado

Tornillo 5x5 x 11 Torx 
autoroscante + variable
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MCR Unión sistema stick

A = 20 a 100 mm B = 40 mm  C = 29 mm  D = 5 mm  H = Ø 7 mm 

Referencia Corte (A) Altura (B) UDS./Caja Mecanizado con Punzonadora

55-500400 DT 50 40 200

Manual P67
Neumática P670

55-865400 DT 86,5 40 200

55-906400 C 90,6 40 200

DB

H
C

A

D

Ninguna empresa puede ser mejor o peor que las personas que la integran. KAORU ISHIKAWA 
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Referencia Corte (A) Ancho (B) Desplazamiento UDS./Caja Mecanizado con Punzonadora

70-1418 13,7 18,0 - 200 Manual P340
Neumático P24070-1518 14,5 18,0 - 200

Referencia Corte (A) Ancho (B) Desplazamiento UDS./Caja Mecanizado con Punzonadora

10-167138-UR 16,7 13,8 - 200
Manual P340

Neumático P240
10-249105-UR 24,9 10,5 - 200

10-300198-UR 30 19,8 - 200

U70 Lan

U10 Unión de pivotes para cruce 
  minimalista

B

C

AD

H

A = 10 a 50 mm B = 17,8 (perfiles de camara europea 18 )    C = 26 mm                   H = Ø 10 mm 

A = 15 a 50 mm B = 16 a 30 mm      C = variables                   H = 10 mm 

Si sumas valores, respeto, integracion y compromiso, el resultado es calidad. Frase ganadora del “Concurso de frases”, entre los empleados de Anudal (Dioni Muelas)

Tornillo M6 INOX
Prisionero M6 INOX

Unión adaptable a todos los cruces de hoja perimetral. Consultar con oficina técnica (of-tecnica@anudal.com)
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ALINEACIÓN
AMPLIA GAMA DE ESCUADRAS DE ALINEACIÓN DE FACIL Y RAPIDO MONTAJE PARA PERFILERÍA DE ALUMINIO.

E23
ALINEACIÓN
FUNDICION

NYA
ALINEACIÓN

E23
AKTIVA

E96
Alineación Gancho

Estamos condenados al fracaso si no rompemos cada día varios de nuestros prejuicios (Taiichi Ohno)

LAS ESCUADRAS DE ALINEACIÓN SE ESTUDIARÁN SEGÚN NECESIDAD.
PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTAR CON:  OF-TECNICA@ANUDAL.COM

Referencia UDS./Caja

6-26123 R 600

Referencia UDS./Caja

6-125 300

E23 Alineación aluminio fundido

7

5,9

1
1
,8

4
5
°

2,6

3
3

4,6

4

6
.5

1
2

.2

2.9

5

2,9

4
3
,1

7
,5

1
2
,5

12,5

1
2

,7
5

7
,9

3,25

6,1

Referencia (A) (B) (C) UDS./Caja

6-22051-P 5,1 2,2 3 600

6-20055-P 5,5 2 2,5 200

6-20070-P 7 2 4,5 500

6-00104-P 10,4 - 6 500

A

B

A CC

E23 Alineación polipropileno
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Referencia (L) (H) (A) (B) (C) UDS./Caja

1580 4,6 16,3 19 2,7 1,5 250

1582 4,5 17,6 17,7 - 20,6 3,9 1,4 250

1583 6,2 26,4 26,4 - 27 6,6 4 - 4,5 250

1586 6,2 24,5 25,2 - 25,9 6,3 5,9 250

1587 4,5 11,2 13,5 - 14 2,2 1,3 250

1588 4,5 11,9 14,5 - 15 2,2 1,3 250

Referencia (L) (H) (A) (B) (C) UDS./Caja

96-120400004 40 12 0,4 12,3 2,3 100

E23 Aktiva

E96 Alineación Gancho

VENTAJAS
- No hay necesidad de mecanizado
- Sin fijación mediante tornillo
- Simplicidad en el montaje

IDEAL PARA:
- Ángulos decorativos
- Ángulos tapa-juntas
- Fijación de perfileria de difícil acceso

Anusol, la energía que nos mueve

C B

H

L

A
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PEN
NEUMÁTICA

PMU NEUM.
1500

PUNZONADORAS
SISTEMAS DE MECANIZACIÓN PARA TODO TIPO DE PERFILERÍA DE ALUMINIO

GARANTÍA

Nuestras punzonadoras manuales y neumáticas tienen 
una garantía de 6 meses, contra cualquier defecto de 
fabricación. Una vez transcurrido el plazo de garantía, 
para los recambios y reparaciones se aplicará la tarifa 

de precios establecida.

PMA
MANUAL

PEN NEUM.
MÚLTIPLE

CAJA ESPECIAL PRENSA + REFUERZO INTERIOR

Posibilidad de disponer de una caja 
de mayor refuerzo para transportes
frecuentes o pedidos de exportación.

- Molde interior
- Canal reforzada

Solicítelo en el pedido de punzonadora 
(únicamente bajo pedido con un coste 
adicional).

No es sabio el que sabe muchas cosas, sino el que sabe cosas útiles

PAC
ACCESORIOS Y 

RECAMBIOS
PUNZONADORAS
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PMA Manual

DESPIECE DE LA PUNZONADORA

Tapeta superior

Columna

Palanca

Base

Agujeros de fijación

Tapeta inferior

Portapunzones

Punzón delantero

Punzón trasero

Guía

Sufridera / Lengüeta

Taco

Excéntrica

Cabezal

ADAPTAMOS LAS PUNZONADORAS A LAS EXIGENCIAS DEL MERCADO
Para un mejor servicio consulte con nuestra oficina técnica

of-tecnica@anudal.com

La experiencia es algo que no consigues hasta justo después de necesitarla ( Sir L. Olivier)
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Tapa superior

Aro camisa

Racor entrada aire

Columna

Base

Agujeros de fijación

Tapa inferior

Porta punzones

Punzón delantero

Punzón trasero
Guía

Sufridera 

Taco

Cabezal

PNE Neumática

DESPIECE DE LA PUNZONADORA

Racor salida aire

ADAPTAMOS LAS PUNZONADORAS A LAS EXIGENCIAS DEL MERCADO
Para un mejor servicio consulte con nuestra oficina técnica

of-tecnica@anudal.com

Si quieres recoger miel, no des puntapiés en la colmena (proverbio)
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PMU P1000 Multiple

Punzonadora neumática específicamente diseñada 
para el mecanizado de perfiles exclusivos para 
nuestros clientes de más de 2,5 mm (bajo pedido). 

De calidad superior gracias a:

- Una mayor capacidad de carga de presión, para 
resolver el mecanizado complejo.

- Una mayor distancia entre las sufrideras para colo-
car varias guías, con el fin de hacer varias maquina-
ciones de perfiles en la misma prensa de perforación. 

- Simplifica y acelera el proceso de mecanizado de 
perfiles.

Nota: Contáctenos y envíenos las características de 
su perfil para estudiar la viabilidad del proyecto.

ADAPTAMOS LAS PUNZONADORAS A LAS EXIGENCIAS DEL MERCADO
Para un mejor servicio consulte con nuestra oficina técnica

of-tecnica@anudal.com

En momentos de crisis sólo la imaginsción és más importante que el conocimiento (A. EINSTEIN)
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PAC Piezas de recambio / Accesorios
Referencia Descripción

L Sufridera 

LX Sufridera especial

P Punzón

E Expulsor

PRP Precio hora/reparación

KIT KIT de complementos

S Suplemento especial

S-0018/250 Suplemento de 18 a 25mm

S-0018/300 Suplemento de 18 a 30mm

S-0018/365 Suplemento de 18 a 36,5mm

S-0018/415 Suplemento de 18 a 41,5mm

L-GUIA Guía

PEDAL Pedal neumático

RACOR Racor punzonadora neumática

TUBO Tubo de nylon

PJ Juntas tóricas

PP Portapunzones

V Varilla

VOLANTE-01 Volante bloqueo lateral

GARANTÍA

Nuestras punzonadoras manuales y neumáticas tienen una garantía de 6 meses,
contra cualquier defecto de fabricación. Una vez transcurrido el plazo de garantía,

para los recambios y reparaciones se aplicará la tarifa de precios establecida.

No hables mal del puente hasta haber cruzado el río  (proverbio)
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PRA
PREMARCO

E37
POLIPROPILENO

E15
ESCUADRAS 
PREMARCO

PRE
ACCESORIOS
PREMARCO

PREMARCO

Ventajas del sistema de Premarco

* Sistema modular integral en aluminio.
* Corte recto en perfiles de marco.
* No necesita de taladros para fijar los accesorios.
* Se monta con llave Allen del Nº4.
* Presenta una fabricación rápida en taller o a pie de obra.
* 6 anchos de perfil, según las necesidades del mercado.
* Solución rápida para tapa persiana.
* 5 minutos de tiempo de montaje.

SISTEMA DE PREMARCO DE ALUMINIO PATENTADO EN CORTE RECTO Y DE GRAN FACILIDAD DE MONTAJE

Sistema Aluplaver, el interior sencillo y practico para un exterior sofisticado y dinámico
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Referencia Descripción A  B C UDS./Caja Barra

PRE-001 Perfil de premarco de 36 mm 36,0 18,0 6000 384 64

PRE-011 Perfil de premarco de 40 mm (doble ranura) 40,0 18,0 6000 384 64

PRE-002 Perfil de premarco de 50 mm 50,0 18,0 6000 276 46

PRE-003 Perfil de premarco de 60 mm 60,0 18,0 6000 240 40

PRE-004 Perfil de premarco de 70 mm 70,0 18,0 6000 192 32

PRA Premarco

Cota A = 36/40/50/60/70mm Cota B = 18mm Cota C = 6000mm

C

A

B

PRE-011

37,2

47

1
8

,4

23,6 23

PRE-002

1
2

,2

70,4

47

PRE-001

36,4

1
2

PRE-004

1
2

60,4

1
2

,1

PRE-003

40

1
8

,4

1
8

,4

50,4

1
2

,2

1
8

,4

* Todos los precios están sujetos a la variación del precio de la materia prima.

SISTEMA DE PREMARCO Y ACCESORIOS PROTEGIDO BAJO Nº DE PATENTE UP 9702706 / UP 9702313 / UP 9800498

Utopía significa: Sueño, Acción, Vida, Esperanza, Inocencia, Novedad, Energía, Coraje, Visión, Futuro
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Referencia Corte (A) Altura (B) Desplazamiento (D) UDS./Caja

15-2312-C 22,5 14,0 - 400

15-3712-C 36,0 12,0 - 250

Referencia Descripción A B UDS./Caja

37-2312 Escuadra para premarco 50mm (PRE-002) 36,5 12,5 900

37-2416 Escuadra para premarco 36x19mm 23,6 16,5 500

37-3712 Escuadra para premarco 50x19mm 37,6 16,5 500

E15 Escuadras Premarco

ESTE TIPO DE ESCUADRAS NO NECESITA MECANIZACIÓN DE PERFIL, SE TRATA DE UN SOLO PERFIL ESTRIADO DISEÑADO PARA QUE LA
ESCUADRA AGARRE AL PERFIL MEDIANTE EL APRIETE DEL TORNILLO EN EL VÉRTICE.

E37 Polipropileno

37-2416 - Nº PAT.: P2000000601       37-3816 - Nº PAT.: P2000000601

A

B

B

A

NOTA: DESCUENTO 20 + 20  MM POR LARGO DE BARRA A LA MEDIDA DE HUECO TOTAL

Grandes resultados pueden ser conseguidos con pequeños esfuerzos (Sun Tzu)

Tornillo 6x8 zincado

Fleje Metálico
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PRE Accesorios Premarco
Detalle Referencia Descripción Corte Alto Desplazamiento UDS./Caja

PRE-005 Garras para premarco Aluplaver 22,5 - 200

PRE-007 Cruceta 0,60m 600 16 7,5 125

PRE-006 Cruceta 1m 300 16 7,5 125

PRE-008 Cruceta 1m 1000 16 7,5 125

PER-502 Pasacintas persianas 67 84 33,5 72

PER-503 Cajetín cinta persiana 140 - 48

PER-501 RE
Juego de soportes reforzado 
(Balconera)

110 - 12

PER-995 Soporte reforzado para cinta - - - 24

PER-996 Soporte reforzado recto - - - 24

PER-999 U para soporte - - - 24

PER-501 SI
Juego de soportes simple
(Ventana)

40 110 140 12

PER-997 Soporte simple para cinta - - - 24

PER-998 Soporte simple recto - - - 24

15-2350 C
Escuadra premarco travesaño 
50x30x20-

22,5 50 30 250

No sabemos lo que es posible hasta que no lo intentamos (Taiichi Ohno)
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TIRADORES

T35
Tubo 35x35

T42
TUBO Ø 40

TTF
Fijaciones

ST-40

Ø40

107,8

TB-40

8
5
,4

TB-40-I

Ø40

TIRADORES DE DISEÑO, PRÁCTICOS Y FUNCIONALES CON UNA EXCELENTE CALIDAD, ADAPTABILIDAD Y PERSONALIZACIÓN DE TAMAÑO

Relación de perfilería y famílias de productos. Tolerancias de extrusión de +/- 0.2 mm

Espesor 1,5 mm

Espesor 2 mm

Lo imposible es a menudo lo que no se intenta (Jim Goodwin)

ST-35
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T35 Tubo 35x35

Referencia Largo en mm Acabado

35050-S-NT 500 Juego simple negro texturizado - 0.5 M

35200-S-NT 2000 Juego simple negro texturizado - 2 M

35200-S-SA 2000 Juego simple sin acabado - 2 M

35200-NT 2000 Juego completo negro texturizado - 2 M

35200-SA 2000 Juego completo sin acabado - 2 M

35300-S-NT 3000 Juego simple negro texturizado - 3 M

35300-NT 3000 Juego completo negro texturizado - 3 M

35300-SA 3000 Juego completo sin acabado - 3 M

Referencia Acabado

KIT-35-NT Kit soportes T35 negro texturizado

KIT-35-SA Kit soportes T35 sin acabado

Referencia Acabado

ST3500-NT Soporte tirador T35 texturizado negro mate

ST3500-SA Soporte tirador T35 sin acabado

Referencia Acabado

TB352000-NT Tubo T35  negro texturizado 2000 mm

TB352000-SA Tubo T35 sin acabado 2000 mm

TB353000-NT Tubo T35  negro texturizado 3000 mm

TB353000-SA Tubo T35 sin acabado 3000 mm

Referencia Acabado

035-IM Tabon  35X35 cromo brillo

035-ABS Tabon  35X35 ABS sin baño

035-NT Tabon  35X35 negro

JUEGOS

KITS

SOPORTES EN ALUMINIO

TUBOS

TAPONES

Tenemos visión internacional, exportamos a más de 30 paises
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T42 Tubo Ø 40 mm

Es recomendable disponer de kits en stock para
 realizar los tiradores a medidas no estándar.

Personalizamos las medidas de los 
tiradores en función de sus necesidades, 

consulte con nuestra oficina técnica.

Disponemos de un tirador con calidad marina 4200-CIM,
específico para zonas costeras para evitar la corrosión

Referencia Largo en mm Ø (mm) Acabado

4300 AI 3000 40 Juego completo de tirador en acero inoxidable brillo

4300 BL 3000 40 Juego completo de tirador lacado blanco RAL 9010

4300 MA 3000 40 Juego completo de tirador plata mate

4300 NG 3000 40 Juego completo de tirador lacado negro 9011

4300 SA 3000 40 Juego completo de tirador sin anodizar

4200 AI 2000 40 Juego completo de tirador en acero inoxidable brillo

4200 AI-S 2000 40 Juego simple de tirador en acero inoxidable brillo

4200 BL 2000 40 Juego completo de tirador lacado blanco RAL 9010

4200 BL-S 2000 40 Juego simple de tirador lacado blanco RAL 9010

4200 MA 2000 40 Juego completo de tirador plata mate

4200 MA-S 2000 40 Juego simple de tirador plata mate

4200 NG 2000 40 Juego completo de tirador lacado negro RAL 9011

4200 NG-S 2000 40 Juego simple de tirador lacado negro RAL 9011

4200 SA 2000 40 Juego completo de tirador sin anodizar

4200 SA-S 2000 40 Juego simple de tirador sin anodizar

4200-CIM 2000 40 Juego de tirador calidad marina

4050 AI 500 40 Juego completo de tirador en acero inoxidable brillo

4050 BL 500 40 Juego completo de tirador lacado blanco RAL 9010

4050 MA 500 40 Juego completo de tirador plata mate

4050 NG 500 40 Juego completo de tirador lacado negro RAL 9011

4050 SA 500 40 Juego completo de tirador sin anodizar

El juego COMPLETO de tirador incluye:
2 barras, 4 soportes, 4 tapones y un juego completo de fijaciones TTF-001.

El juego SIMPLE de tirador incluye:
1 barras, 2 soportes, 2 tapones y un juego completo de fijaciones TTF-001.

“Calidad significa hacer lo correcto cuando nadie está mirando.” HENRY FORD

JUEGOS
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KITS 

Referencia Descripción

Kit-42 AI Kit para tiradores de juego inoxidable

Kit-42 BL Kit para tiradores acabado en blanco RAL 9010

Kit-42 MA Kit para tiradores plata mate

Kit-42 NG Kit para tiradores acabado en negro RAL 9011

Kit-42 SA Kit para tiradores sin anodizar

SOPORTES EN ALUMINIO

Referencia Descripción

ST4200 AI Soportes para tiradores de juego inoxidable

ST4200 BL Soportes para tiradores acabado en blanco RAL 9010

ST4200 MA Soportes para tiradores plata mate

ST4200 NG Soportes para tiradores acabado en negro RAL 9011

ST4200 SA Soportes para tiradores sin anodizar

TUBOS

Referencia Descripción

TB403000 AI Tubo largo 3m acero inoxidable Ø 40mm

TB403000 BL Tubo largo 3m lacado en blanco RAL 9010 Ø 40 mm

TB403000 MA Tubo largo 3m plata mate Ø 40 mm

TB403000 NG Tubo largo 3m lacado en negro RAL 9011 Ø 40 mm

TB403000 SA Tubo largo 3m sin anodizar Ø 40 mm

TB402000 AI Tubo largo 2m acero inoxidable Ø 40 mm

TB402000 BL Tubo largo 2m lacado en blanco RAL 9010 Ø 40 mm

TB402000 MA Tubo largo 2m plata mate Ø 40 mm

TB402000 NG Tubo largo 2m lacado en negro RAL 9011 Ø 40 mm

TB402000 SA Tubo largo 2m sin anodizar Ø 40 mm

TB4200 CIM Tubo largo 2m calidad marina

TAPONES

Referencia Descripción

040 AB Tapón de ABS  inoxidable brillo

040 BL Tapón ABS en blanco RAL 9010

040 MA Tapón ABS plata mate

040 NG Tapón ABS en negro RAL 9011

040 SA Tapón ABS neutro

T42 Tubo Ø 40 mm
Contenido de 1 kit

“Nunca dejes que algo importante se vuelva urgente.” ELIYAHU M. GOLDRATT
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TTF Fijaciones

KITS 

Referencia Descripción

TTF-001 Tuerca Hexagonal x4 + Esparrago M8x80 x2 + Tornillo M8x20 x4 + Tapón Zócalo Negro x4 + Prisionero x8

TTF-003 Junta Universal PVC Cristal - (Puerta Doble / Simple)

TTF-004 Tapón Embellecedor - (Puerta Simple)

TTF-007

-Pris. DIN 913 8X8 I. A2.granel
-Tuerca tirador exag. 14X20, 75
-Pris. DIN 913 8X80 I A2 (TIR)
-Pris. DIN 914 8X12 I. A2.granel
-Torn. DIN 912 8X20 I A2 granel
-Tapón zocalo negro

 Esparrago M8x80 
P0880I999Z 

Tapón Zócalo Negro 
018N

Prisionero 
 P0812I999O

Tornillo M8x20  
T0820I999H

Tuerca Hexagonal 
TR07

Tapón embellecedor 
TTF-004

El tirador 4200, icónico en el mercado, sigue siendo uno de los modelos más utilizados en sistemas de puertas



79

Referencia Corte (A) Alto (B) UDS./Caja

XS-215-15 21,5 100 100

XS-250-15 25 100 100

XS-305-15 30,5 100 100

ACCESORIOS
VARIEDAD DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MONTAJE DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO

C01 Cortavientos ATORNILLADO

A
B

100

A = 19 a 50 mm B = 15 mm 

C01
CORTAVIENTOS
ATORNILLADO

C04
CORTAVIENTOS

CON GOMA

C06
CORTAVIENTOS

ADHESIVOS

TAP
TAPONES
ZÓCALOS

LLO
LLAVES

ZTO
TORNILLERÍA

NYA
REGULADORES

DISTANCIADORES

Somos testigos responsables de nuestras acciones con las generaciones venideras
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Referencia Corte (A) Alto (B) UDS./Caja

XS-370-G15 37,0 100,0 100

XS-390-G20 38,5 100,0 100

Referencia Corte (A) Alto (B) UDS./Caja

XS-215-A15 - 100 100

C04

C06 Cortavientos adhesivo

5

B
A

100

A = 19 a 50 mm B = 20 mm 

A = 19 a 50 mm B = 15 mm 

A
B

100

Cortavientos con goma

Cuantos espejos  situamos solo para mirarnos a nosotros,sin posar una mirada atenta a necesidades menos banales
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Referencia Color Ø (A) Ø (B) UDS./Caja

014-N Blanco 14 8,5 500

014-B Negro 14 8,5 500

016-B Gris 14 8,5 1000

016-N Blanco 16 10 1000

TAP Tapones zócalo

ZTO Tornillería
B A

Disponemos de una amplia gama de tornillería, consulte con nuestra oficina técnica.           of-tecnica@anudal.com

T0613Z999Z

Referencia Tipo DIN Acabado Largo (A) Ø (B) Uds./Caja

P0610B999K Prisionero 913 Bicromatado 45H 10 6 200

T0612B999B Tornillo 7984 Zincado 10.9 12 6 Granel

T0612I999A Tornillo 7991 Inox A2 12 6 Granel

T0613Z999Z Tornillo Especial Anudal Zincado 10.9 13 6 200/300

P0612I999-913 Prisionero 913 Inox A2 12 6 1

P0812I999-913 Prisionero 913 Inox A2 12 6 1

P0810I999-913 Prisionero 913 Inox A2 10 8 1

P0610B200-913 Prisionero 913 Bicromat 10 6 200

P0610I999-913 Prisionero 913 Inox A2 10 8 1

P0612B999-913 Prisionero 913 Bicromat y bicromatado 12 8 1

B

A

Todos juntos podemos ( Martin Pol ) 
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NYA Niveladores y distanciadores

Referencia A B C D Material Unidades/Caja

38-0004 19,5 16 19 17,5 Zamac 200

Nivelador de 19,5mm sin anilla para perfil con cámara superior a 18mm

38-0005 12 16 13,5 10 Zamac 200

Nivelador de 12mm sin anilla para perfil con cámara superior a 10,5mm

38-0006 12 15 10 - Nylon 300

Nivelador de 12mm para perfil con cámara superior a 11,5mm

38-0007 16 15 10 - Nylon 300

Nivelador de 16mm para perfil con cámara superior a 14mm

38-0008 23 71 5 - Resina 200

Escuadra Portaespesores con esquinero de anclaje desplazable

38-0009 22,5 35 2 - Resina 500

Espesores de 2mm

38-0017 12 16 19 10 Zamac 200

Nivelador de 10mm con anilla para perfil con cámara superior a 10,5mm

6-00104-P - - - - - 200

ESC.ALI. COLA MILANO 30º

A

B C

D

A

B C

D

A

B

A
B

C

A B

C

B

D

C

A

No es la única moneda de cambio, un abrazo, una sonrisa cambian nuestros pequeños mundos
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Si sigues y consigues tus sueños, ganas

LL0 Llaves

Referencia Descripción

LL002 Allen Nº2

LL002,5 Allen Nº2,5

LLO003 Allen Nº3

LLO004 Allen Nº4

LLO005 Allen Nº5

LLO006 Allen Nº6

DETALLE ENSAMBLAJE DE CERRAMIENTO
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SEP Separadores

Referencia Descripción Unidades/Caja

SOP-MD-2344 Soporte mampara mesa 23-44 mm 12

SOP-MP-4263 Soporte mampara mesa 42-63 mm 12

No es la única moneda de cambio, un abrazo, una sonrisa cambian nuestros pequeños mundos
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Disposición de maquinaria especial y centros 
de mecanizado para la mecanización de todo tipo 

de piezas en aluminio.

Para más información,
consulte con nuestra oficina técnica.

MECANIZADOS ESPECIALES
DISPOSICIÓN DE MAQUINARIA ESPECIAL Y CENTROS DE MECANIZADO PARA LA MECANIZACIÓN DE TODO TIPO DE PIEZAS DE ALUMINIO

Si sigues y consigues tus sueños, ganas
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SOPORTES Y ANCLAJES MURO CORTINA
SISTEMA DE SOPORTES Y ANCLAJES PARA MURO CORTINA SISTEMA STICK Y MODULAR. SIMPLICIDAD EN EL MONTAJE DEL SISTEMA.

SISTEMA
 STICK

U55
UNIONES

SOPORTES
MODULAR

Relación de perfilería y famílias de productos. Tolerancias de extrusión de +/- 0.2 mm

SISTEMA STICK

UNIONES

SISTEMA MODULAR

MC-01

MC-4231

MC-05 MC-04

MC-02
MC-03

MC-03

Para perfiles de 85-89mm Para perfiles de 81-85mm 
Para perfiles 

de 77-81mm o 52-56mm
Para perfiles 

de 69-73mm o 48-52mm
Para perfiles 

de 65-69mm o 41-45mm

La ética social tiene en consideración la protección de la calidad ambiental, y la salud física y mental de las personas
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MCR Sistema Stick
Sistema de soportes y anclajes para muro cortina 
basado en perfiles de extrusión de aluminio en aleación 
6005-T6. Es un sistema versátil, de montaje ágil y sencillo, 
optimizado en cuando a términos de cantidad de 
piezas. A través de dos modelos de soportes estándars 
que combinados con cinco tipos de gomas de apriete 
distintos, permitimos cubrir una amplia gama de perfiles 
de montantes verticales y horizontales de acuerdo con 
las necesidades del cliente, mercado o región.

DETALLE CONSTRUCTIVO

Soporte de aluminio sistema stick
Goma adaptabilidad según
ancho perfil estructural

Perfil  estructural

Tornillo DIN 931 M10x100 Inox

Tuerca ciega DIN 1587 M10 Inox

Arandela fijación AR-2820

Arandela fijación AR-2820

Fijación según cliente

Nº DE MODELO DE UTILIDAD NACIONAL: 201531169

EXTERIOR

FORJADO

Nada se pierde, todo se transforma
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Referencia Descripción UDS./Caja

SM-14818-3741 Soporte para montantes/perfiles de 37mm a 41mm 24

SM-14818-4145 Soportes para montantes/perfiles de 41mm a 45mm 24

SM-14818-4852 Soportes para montantes/perfiles de 48mm a 52mm 24

SM-14818-5256 Soportes para montantes/perfiles de 52mm a 56mm 24

SM-14818-5660 Soportes para montantes/perfiles de 56mm a 60mm 24

MCR  Soportes sistema stick

Referencia Descripción UDS./Caja

SM-6818-3741 Soporte para montantes/perfiles de 37mm a 41mm 24

SM-6818-4145 Soportes para montantes/perfiles de 41mma 45mm 24

SM-6818-4852 Soportes para montantes/perfiles de 48mm a 52mm 24

SM-6818-5256 Soportes para montantes/perfiles de 52mm a 56mm 24

SM-6818-5660 Soportes para montantes/perfiles de 56mm a 60mm 24

Tornillos con taco metálico para anclaje a pared NO INCLUIDOS

La unidad incluye: 1 SOPORTE DE 64mm + 4 ARANDELAS + 1 TORNILLO DIN 931 M10x100 + 1 TUERCA CIEGA DIN 1587 M10 INOX + 2 JUNTAS DE GOMA.

La unidad incluye: 1 SOPORTE DE 64mm + 8 ARANDELAS + 2 TORNILLO DIN 931 M10x100 + 2 TUERCA CIEGA DIN 1587 M10 INOX + 2 JUNTAS DE GOMA.

PRODUCTO CERTIFICADO

A

187

an
ud

al

8
3

R

64

SM
-1

48
18

6
8
,5

648
3

187

an
ud

al
R

SM
-6

81
8

Tornillos con taco metálico para anclaje a pared NO INCLUIDOS
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DETALLES CONSTRUCTIVOS DE LOS SOPORTES Y LAS DIFERENTES TOPOLOGÍAS DE GOMA EN FUNCIÓN DE LOS PERFILES ESTRUCTURALES

MCR Soportes sistema stick

Referencia Descripción UDS./Caja

SM-6818-I
SM-6818-D

Soportes simple para final de forjado y esquinas 24

DE 41 A 45 DE 48 A 52

DE 52 A 56 DE 56 A 60

R
SM
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81

8
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6
8
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8
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6
8
,5

8
3
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PERFILES

DE 37 A 41

PERFILES

DE 41 A 45

Tornillos con taco metálico para anclaje a pared NO INCLUIDOS

La unidad incluye: 1 SOPORTE EN “L” SIMPLE + 2 ARANDELAS + 1 JUNTA DE GOMA DE 1,5MM
“NO INCLUYE TORNILLOS DE FIJACION AL MONTANTE”

PRODUCTO CERTIFICADO

PERFILES

DE 48 A 52

PERFILES

DE 52 A 56
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PRODUCTO CERTIFICADO

Referencia Descripción UDS./Caja

SM-6821-6569 Soportes para montantes/perfiles de 65mma 69mm 24

SM-6821-6973 Soportes para montantes/perfiles de 69mm a 73mm 24

SM-6821-7781 Soportes para montantes/perfiles de 77mm a 81mm 24

SM-6821-8185 Soportes para montantes/perfiles de 81mm a 85mm 24

SM-6821-8589 Soportes para montantes/perfiles de 85mm a 89mm 24

Referencia Descripción UDS./Caja

SM-14821-6569 Soportes para montantes/perfiles de 65mma 69mm 24

SM-14821-6973 Soportes para montantes/perfiles de 69mm a 73mm 24

SM-14821-7781 Soportes para montantes/perfiles de 77mm a 81mm 24

SM-14821-8185 Soportes para montantes/perfiles de 81mm a 85mm 24

SM-14821-8589 Soportes para montantes/perfiles de 85mm a 89mm 24

MCR Soportes sistema stick
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Tornillos con taco metálico para anclaje a pared NO INCLUIDOS

La unidad incluye: 1 SOPORTE DE 92mm + 4 ARANDELAS + 1 TORNILLO DIN 931 M10x130 + 1 TUERCA CIEGA DIN 1587 M10 INOX + 2 JUNTAS DE GOMA.

La unidad incluye: 1 SOPORTE DE 92mm + 8 ARANDELAS + 2 TORNILLO DIN 931 M10x130 + 2 TUERCA CIEGA DIN 1587 M10 INOX + 2 JUNTAS DE GOMA.

Tornillos con taco metálico para anclaje a pared NO INCLUIDOS
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DE 65 A 69 DE 69 A 73

DE 77 A 81 DE 81 A 85

DE 85 A 89

DETALLES CONSTRUCTIVOS DE LOS SOPORTES Y LAS DIFERENTES TOPOLOGÍAS DE GOMA EN FUNCIÓN DE LOS PERFILES ESTRUCTURALES

PRODUCTO CERTIFICADO

PERFILES

DE 77 A 81

PERFILES

DE 65 A 69

PERFILES

DE 85 A 89

PERFILES

DE 81 A 85

PERFILES

DE 69 A 73
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Certificado de evaluación

Anudal Industrial S.L. acredita por el presente certificado que ITeC, Instituto de Tecnología de la Construcción de Cata-
luña, en base al informe técnico de evaluación incial QP-IT-4004-394-01.A y bajo los documentos de referencia a nivel 
europeo; prEN 16758 - Curtain Walling - Determination of the strength of framing member connectios. Test method. Date 
of document: 2014- 11-28. EN 13830 - Curtain Walling - Product Standard. April 2015. ETAG 034 - Kits for external wall
claddings, part 1: Ventilated cladding kits comprising cladding components and associated fixings y part 2: Cladding 
kits comprising cladding components, associated fixings, subframe and possible insulation layer. April 2012. Los soportes y 
anclajes para muro cortina son aptos para ser utilizados en sistema de construcción de muros cortina Stick.

Valores recomendados de resistencia a fuerza para ELS y ELU para los soportes y anclajes.

Certificado válido desde
9 de septiembre de 2016

Mr. Juan Ramón Hernámperez
Presidente

* Todos los ensayos han sido realizados en laboratorios Applus+ (LGAI Technological Center, S.A). Los resultados detallados constan en el informe núm. 16-12435-1523.

PRODUCTO CERTIFICADO
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Contextualización

Para la contextualización más desfavorable tenemos la de una superficie de vidrio 3 x 1’5m.
con 4 anclajes tipo SM-6821-6569 (Según tabla 4.1. es el más despreciable a efectos de carga),
sin contemplar elementos auxiliares de montaje tipo arandelas, juntas, tornillos, etc.
El peso propio de la solución contemplando que el vidrio se encuentra en un estado normal
a 25ºC. es de 225kg. Lo que genera un empuje vertical de 2.205N, o dicho de otra manera,
2,2KN. Según el Certificado realizado por ITEC, el estado de servicio más desfavorable para ese
modelo es de 6,5KN de Estado Límite de Servicio (ELS) por cada anclaje, lo cual significa que
dicho anclaje aguantaría hasta 660Kg.
En cuanto a empuje horizontal, según Certificado realizado por ITEC, el estado de servicio más
desfavorable para ese modelo es de 6,1KN de Estado Límite de Servicio (ELS) por cada anclaje.
Si sabemos que poniéndonos en la situación más desfavorable de empuje de viento, (Zona
C y exposición total del muro cortina)Fig.2, la presión dinámica del viento corresponde a 0.42
KN/m2 que dá lugar a una succión de aproximadamente de 0.74 KN/m2., multiplicada por el
mayor de los coeficientes (Qe) de ubicación y exposición que es 3’5 (para rascacielos de más
de 30 plantas de altura y expuestos a ráfagas de viento de más de 5km. frente al mar, lagos o
superficies muy abiertas). Dicho empuje aplicado a nuestra contextualización será equivalente
a una fuerza horizontal de 6,61KN como máximo, y en una situación extrema de edificio alto
afectado por el viento, lo que equivaldría a una velocidad inusual del viento de 300Km/h. Si
multiplicamos por un coeficiente (Qe) de ubicación y exposición de 1’5 (más realístico y para
edificios medios de altura –entre 8 y 14 plantas- y en terrenos urbanos) la fuerza horizontal del
viento será de 2,83KN de presión y de 3,14kN de succión, lo que equivale aproximadamente a
vientos de 140Km/h.
El SM-6818-L cuyo servicio más desfavorable para ese modelo es de 1,8KN de Estado Límite de
Servicio (ELS) por cada anclaje, en la contextualización el sistema aún sería viable su utilización.

53

SM
-6

81
8

an
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al
R

Peso de
hasta 660 kg

Vientos de
hasta 300 km/h

PRODUCTO CERTIFICADO
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MCR Unión sistema stick

Antigiro para travesaño de muro cortina (50 mm)

A = 20 a 100 mm B = 40 mm  C = 29 mm  D = 5 mm  H = Ø 7 mm 

Referencia Corte (A) Altura (B) UDS./Caja Mecanizado con Punzonadora

55-500400 DT 50 40 200
Manual P67

Neumática P670
55-865400 DT 86,5 40 200

55-906400 C 90,6 40 200

Para el montaje correcto de las uniones es necesario utilizar la plantilla de mecanizado PL-MUR-UNI.

DB

H
C

A

D

PRODUCTO CERTIFICADO
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MCR Anclaje aplomo

Referecia Descripción UDS./Caja

AM-180188 Anclaje aplomo en “L” 12

180

R

SM-180188

68

anudal

RECORRIDO DE 60mm DE DESPLAZAMIENTO APLOMO

10

60

Tornillos con taco metálico para anclaje a pared NO INCLUIDOS

La unidad incluye: 1 Anclaje 180 mm + 2 Tornillos DIN 933 M10x20 Inox

PRODUCTO CERTIFICADO
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MCR  

Referencia Descripción UDS./Caja

AM-270188 Anclajes para sistemas modulares 12

AM-160188-E45 Anclajes para sistemas modulares (esquinas) 6

La unidad incluye: 1 Anclaje 270 mm + 2 Soportes modulares + 2 Tornillos DIN 933 M10x50 Inox + 2 Arandelas + 2 Tornillos M8x18 Inox + 2 Prisioneros M6x20 Inox

R
e
c
o
rr

id
o
 2

4
m

m

MAX.

MIN.

Variable

Variable

Anclaje sistema modular

Tornillos con taco metálico para anclaje a pared NO INCLUIDOS

PRODUCTO CERTIFICADO
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Certificado de evaluación sistema modular

Anudal Industrial S.L. acredita por el presente certificado que ITeC, Instituto de Tecnología de la Construcción de Cata-
luña, en base al informe técnico de evaluación incial QP-IT-4004-394-01.A y bajo los documentos de referencia a nivel 
europeo; prEN 16758 - Curtain Walling - Determination of the strength of framing member connectios. Test method. Date 
of document: 2014- 11-28. EN 13830 - Curtain Walling - Product Standard. April 2015. ETAG 034 - Kits for external wall
claddings, part 1: Ventilated cladding kits comprising cladding components and associated fixings y part 2: Cladding 
kits comprising cladding components, associated fixings, subframe and possible insulation layer. April 2012. Los soportes y 
anclajes para muro cortina son aptos para ser utilizados en sistema de construcción de muros cortina Stick.

Valores recomendados de resistencia a fuerza para ELS y ELU para los soportes y anclajes.

* Todos los ensayos han sido realizados en laboratorios Applus+ (LGAI Technological Center, S.A). Los resultados detallados constan en el informe núm. 16-12435-1523.

Certificado válido desde
9 de septiembre de 2016

Mr. Juan Ramón Hernámperez
Presidente

PRODUCTO CERTIFICADO
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Aperturas

AUTOMATIZACIÓN DE VENTANAS

SMART 20
 
Actuador eléctrico a cadena para apertura 
y clausura de ventanas proyectantes, shed, 
lucernarios, abatibles en madera, PVC y 
aluminio.

LIWIN L25 
Actuador eléctrico a cadena para apertura 
y clausura de ventanas proyectantes, shed, 
lucernarios, abatibles en madera, PVC y 
aluminio.

MOT 

Aperturas

Colores Disponibles

Colores Disponibles

  

  

  

  

 

   

  

CIERRE Suave
Detección de obstáculos
Fin de carrera por absorción

 

  

  

  

  

  

  

Velocidad 18 mm/sec
Fuerza 200 N
Servicio S2 - 4 min
Temperatura min-máx -5oC / +50oC 
IP 20

Velocidad 18 mm/sec
Fuerza 250 N
Servicio S2 - 4 min
Temperatura min-máx -5oC / +50oC 
IP 44

CIERRE Suave
Detección de obstáculos
Fin de carrera por absorción

Negro RAL 9005

Negro RAL 9005

Blanco RAL 9010

Blanco RAL 9010

Gris RAL 7035

Gris RAL 7035

Marfil RAL 1013

Marfil RAL 1013

Plazo de entrega Bajo Pedido - 4 Semanas

Referencia Categoria Articulo Descripción Color

MSMART20H0B00 8A SMART 230V SMART-230V C=380 NEGRO RAL9005

MSMART20H0W00 8A SMART 230V SMART-230V C=380 BLANCO RAL9010

Referencia Categoria Articulo Descripción Color

ML25S138H0B00 8A L25 -230V base LIWIN 250N SINGOLO 230V NEGRO RAL9005

ML25S138H0W00 8A L25 -230V base LIWIN 250N SINGOLO 230V BLANCO RAL9010
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Colores Disponibles
Negro RAL 9005 Blanco RAL 9010

Gris RAL 7035 Marfil RAL 1013

LIWIN L35 RADIO 

Actuador eléctrico de cadena para la 
apertura y cierre de ventanas proyectantes, 
shed, lucernarios, abatibles de madera, PVC 
y aluminio.

MOT AUTOMATIZACIÓN DE VENTANAS

Aperturas

   

  

  

  

Velocidad 18 mm/sec
Fuerza 350 N
Servicio S2 - 4 min
Temperatura min-máx -5oC / +50oC 
IP 44

  

  

CIERRE Suave
Detección de obstáculos
Fin de carrera por absorción

Vídeo de montaje e instalación disponible en:

Referencia Categoria Articulo Descripción Color

ML35R140H0B00 8A L35 - 230V RADIO LIWIN 350N SINGOLO 230V   NEGRO RAL9005

ML35R140H0W00 8A L35 - 230V RADIO LIWIN 350N SINGOLO 230V   BLANCO RAL9010

ML35S240H0B00 8A L35-230V  2 W-NET LIWIN 350N DOPPIO 230V     NEGRO RAL9005

ML35S240H0W00 8A L35-230V  2 W-NET LIWIN 350N DOPPIO 230V   BLANCO RAL9010

ML35R240H0B00 8A L35-230V Radio 2 W-NET LIWIN 350N DOPPIO 230V    NEGRO RAL9005

ML35R240H0W00 8A L35-230V Radio 2 W-NET LIWIN 350N DOPPIO 230V    BLANCO RAL9010

Referencia Categoria Articulo Descripción

MX00AT01N0W00 8V R1 CONTROL RADIOCOMANDO A 1CANALE   BLANCO

MX00AT06N0W00 8V R6 CONTROL RADIOCOMANDO A 6CANALI   BLANCO

MX00AT01NGW00 8V R1 CONTROL RADIOCOMANDO A 1CANALE GRIS

MX00AT06NGW00 8V R6 CONTROL RADIOCOMANDO A 6CANALI GRIS

Mandos de control
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Condiciones Comerciales
CONDICIONES DE VENTA Y TRANSPORTE

PORTES PAGADOS:

 España (Península y Baleares): a partir de 1.200€         

 Area Metropolitana Barcelona: a partir de 350 €         

 Canarias, Ceuta y Melilla: a partir de 3.600 €          

 Francia, Belgica, Alemania, Portugal, Italia: a partir de 2.300 €

       

Para pedidos inferiores a estos importes, los cargos serán:

             España (Península y Baleares): 22,62 €          

 Area Metropolitana Barcelona: a partir de 10,43 €         

 Francia, Belgica, Alemania, Portugal, Italia: 49,42 €         

 Canarias, Ceuta y Melilla: portes a cuenta del cliente

Para resto de países, consultar “Condiciones de exportación”

En caso de portes pagados, la elección del medio de transporte será por cuenta de Anudal Industrial S.L.U.

En caso que el cliente elija otro transportista o un servicio urgente, los portes correrán a cargo del cliente.

Los pedidos cursados por el cliente deben indicar: referencia artículo Anudal, precio y fecha de entrega deseada.

El cliente deberá comprobar la recepción del material conforme al albarán de entrega. Si existiera alguna incidencia deberá  

indicarse en el albarán, pasando nota al transportista y a Anudal       

Nuevos clientes: cobro anticipado. La recepción del pago será requerido antes de lanzar la fabricación

El giro debe estar obligatoriamente domiciliado o confirmado por el banco y enviado previamente el modelo SEPA inter-empresas.

Plazo de pago: 30 días a fecha de factura.

Cualquier retraso en el pago, conllevará intereses de demora y la facturación de gastos financieros correspondientes.

En caso de devolución de recibos se repercutirá un 5% como gastos del impagado. Además de los timbres que se hayan cargado

CONDICIONES EN EL ENVÍO DE MUESTRAS

El envío de muestras se pactará según las condiciones comerciales de oferta.

Se enviarán un máximo de 8 muestras sin cargo por correo ordinario. Cualquier modificación de cantidades o tipo de envío será a 
cargo del cliente.

CONDICIONES DE DEVOLUCIÓN DE GÉNERO

Ninguna devolución de género será admitida sin previo acuerdo con Anudal Industrial S.L.U.

Toda devolución de mercancía debe venir acompañada de nota de entrega por parte del cliente y copia de la factura de venta 

o del albarán junto con el nº de O.F. de cada artículo.

Se realizará un cargo por la puesta en almacén, por el cambio de embalaje y etiquetado, revisión del material, etc. a 32,00 €/hora, 

excepto devolución por calidad.

CONDICIONES DE EXPORTACIÓN (FUERA DE LA UE)

Pago por adelantado, o mediante Crédito Documentario irrevocable a la vista

Portes: consultar en cada pedido

Gastos de gestión de la exportación (para pedidos inferiores a 3.000 €) : 35 €

Costes de despacho de exportación: 35 €
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Apertura cuenta nuevos clientes
DATOS FISCALES 
         
RAZON SOCIAL         
DOMICILIO FISCAL         C.P.  
POBLACIÓN         PROVINCIA  
NIF          WEB   
TELEFONO          
          
DATOS DE ENVÍO          
          
DIRECCIÓN         C.P.    
POBLACIÓN         PROVINCIA   
TELEFONO       
          
FORMA DE PAGO          
          
  A) CONTADO   B) GIRO DOMICILIADO 30 DÍAS     
          
      DÍA DE PAGO     
          
IBAN          
Recuerde que debe cumplimentar el formulario SEPA         
          
INFORMACIÓN DE CLIENTE          
          
FACTURACIÓN ANUAL      NUMERO EMPLEADOS    
          
SECTOR EMPRESA:         
  EXTRUSIONADORA    ALMACENISTA DE SISTEMAS   OTROS  
  TALLER DE ALUMINIO   DISTRIBUIDORA ACCESORIOS    
          
Indicar 3 proveedores de referencia del sector:         
          
 1         
 2         
 3         
          
          
DATOS DE CONTACTO          
          
CONTACTO DE COMPRAS     CONTACTOS ADMINISTRACIÓN  
RESP. COMPRAS      RESP. CONTABILIDAD    
TELEFONO      EMAIL CONTABILIDAD     
EMAIL       EMAIL RECEPCIÓN DE FACTURAS    
          
          
       FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE    
          
       

       FECHA    

          

           

La entidad ANUDAL INDUSTRIAL SLU, con CIF B64348261 y dirección postal en AVDA CONFLENT 100 POL IND POMAR DE DALT. 08915, BADALONA (Barcelona), España, teléfono 
934650272 y correo electrónico marta@anudal.com, le informa que tratamos los datos personales que nos facilita con las finalidades indicadas más abajo. Los datos 
proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a 
terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener conrmación sobre si en nuestra entidad estamos tratando sus datos personales
por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, recticar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.

Puede obtener más información en:
marta@anudal.com http://www.anudal.com

A continuación le indicamos nuestras acitividades de tratamiento de sus datos: gestión administrativa, fabricación de accesorios para carpintería metálica, envío de correos 
electrónicos y promociones, Comercio electrónico, comunicaciones comerciales, gestión de clientes potenciales y contactos
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COLABORACIONES 

En Projecte Home Catalunya trabajan para

el tratamiento y la prevención de las

drogodependencias, el alcoholismo y las

ludopatías. 

Copersona es una iniciativa que impulsa  los

valores de equidad, de género, inclusión,

diversidad, solidaridad y transformación

social.

La fundación VICENTE FERRER es una ONG

de desarrollo comprometida con la mejora

de las condiciones de vida de las

comunidades más desfavorecidas de la

India.

Cooperamos con la Fundación Arsis, la cual

ofrece atención psicológica a la niñez que

sufre violencia intrafamiliar. 

En Anudal somos patrocinadores del equipo

de futbol de la llar de personas con

dificultades auditivas de Badalona. 

El Instituto de Investigación Germans Trias i

Pujol (IGTP) es un centro de investigación

público. Anudal colabora en el proyecto de

desarrollo de vacunas terapéuticas contra el

cáncer de páncreas. 

El propósito de Cruz Roja es proteger la vida y

la salud y hacer respetar a la vida humana.

Anudal colabora en el proyecto asistencial a

las personas de origen ucraniano en situación

de vulnerabilidad en Barcelona. 

Respon.cat es un organismo que desea

implicar a las empresas y las organizaciones

empresariales con el objetivo de promover

un salto cualitativo y cuantitativo de la RSC

en Cataluña.

Aspanin trabaja para que las personas con

discapacidad intelectual tengan una vida

de calidad. 

La Fundació La Caixa colabora con el

proyecto Gavi, destinanando las

aportaciones a The Vaccine Alliance para

la vacunación infantil.
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Notas



Quinta Edición
Junio 2023

Depósito legal
Agradecemos la colaboración de todo el equipo de Anudal Industrial por su ayuda en la elaboración del 
presente catálogo. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada ni transmitida 
de ninguna manera ni por ningún medio (eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o bien 
fotocopia) sin la autorización previa de Anudal Industrial S.L.U.

Anuda Industrial no se responsabiliza de cualquier error de impresión o transcripción que exista en el catálogo.





INNOVACIÓN, CALIDAD, SERVICIO, ÉTICA Y ACCIÓN SOCIAL



Avenida Conflent, nº100
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Tel. +34 93 465 02 72 
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