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Escuadras para carpinteria de aluminio

Desde 1986, Anudal es una empresa espafiola especializada en el disefo y la fabricacién de escuadras para el
ensamblado de perfiles de carpinteria de aluminio.

Lainnovacién es un valor fundamental, con més de 40 patentesy 2.500 referencias activas.

Anudal tiene presencia internacional en el resto de Europa, América Latinay Norte de Africa.

Para dar mejores soluciones a los diferentes mercados, dispone de delegaciones en México, Brasil y una empresa
especializada en la producciéon de carros, Manufacturas Mendavia.

Oficina técnica Calidad Servicio
Nuestro departamento de I+D disefia Certificados por el sistema ISO 9001, Disponemos de més de 500
productos adaptandonos a las realizamos controles regulares en la referencias en stock para un
necesidades de cada cliente, produccién para el correcto servicio rapido.
segmento de mercado o pais. funcionamiento de la escuadra.

150 8001 2015
BUREAU YERITAS
Canficatian

Nuestro compromiso como empresa, se basa en generar un impacto positivo en las personas y el planeta a
través de acciones y politicas medioambientales mas alla de la regulacién existente, con una politica basada
en la reduccién de residuos, una fabricacién mas respetuosa con el medio ambiente, llevar al mercado
productos sostenibles, y crear conciencia social.
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PIVOTES REDUCIDA

La Escuadra de tetdn retractil de 4,5mm y nervios inferiores graduables. Especial para ensamblado de
perfiles con doble escuadra. La escuadra de muelles con tetén reducido de 4,5mm permite el
ensamblado de carpinterias minimalistas. Gracias a sus nervios inferiores permite su perfecta adaptacién
acamaras con alturas desde 11 mm hasta 15,2 mm. Su tetdn retractil facilita el montaje dentro del perfil de
reducidas dimensiones. Ademas, esta fabricada con aluminio extruido 6063, evitando el riesgo de

corrosion, especialmente en ambientes marinos.
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-&3 apto para ambientes marinos @ tornilleria inoxidable
|<_>| ancho de camara a partir de 9 mm I altura de cdmara de 11a 16 mm
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E49
BLOQUEO TETON REDUCIDO

La escuadra de bloqueo con tetdn reducido de @3 permite el ensamblado de carpinterias minimalistas.

Su tetdn reducido facilita el montaje y mecanizado de reducidas dimensiones. Ademas, esta fabricada

con aluminio extruido 6063, evitando el riesgo de corrosion, especialmente en ambientes marinos.
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aluminio 100% reciclable

7 %= apto para ambientes marinos

I .......... | ancho de cdmara a partir de 5,5 mm

y
—_,— tetén reducido de 3 mm
@ tornilleria inoxidable

T altura de cdmarade 10,5a 45 mm
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EO2-P
ANZUELO INOX

La escuadra de garras de acero inoxidable es adecuada para sujetar el corte a inglete de perfiles de aluminio
para carpinteria o cerramiento. En determinados casos puede proporcionar fijacién adicional sobre
determinados componentes de carpinteria de poliamida. La geometria especifica de los ganchos a ambos

lados del ancho del soporte facilita la insercién y evita la extraccién después del montaje.

Su uso, por ejemplo, en marcos de contraventanas ahorra tiempo durante el montaje, ya que el operador ya

no se ve limitado por el tiempo necesario para que se seque la cola.

El uso de un material de acero inoxidable evita el riesgo de corrosién para aplicaciones costeras y ademas

proporciona una alta resistencia mecanica en relacién con las dimensiones del producto.

inox A-304L
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EOO
ESCUADRA OCULTA

Gracias a esta escuadra se tiene opcidn de mecanizar por zona exterior anadiendo tapdn de plastico. Este
mecanizado esinvisible. y de sujecion interior. Esta disefiada para sistemas con montaje ocultoy es de

gran uso en armarios de cocina, expositores y perfiles de fijacién oculta.

@ aluminio 100% reciclable @ tetén invisible
—{:2:: apto para ambientes marinos @ tornilleria inoxidable
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Esta escuadra esté disefiada especialmente para la unién de perfiles de aluminio por mediacién de

presion. No es necesario la utilizacidén de maquinaria para el ensamblado de la escuadra. El disefio de la

escuadra permite la facil entrada de esta e impide su desmontaje. gracias al disefio del gancho que se

encuentra en ambas paredes.
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Qf’ aluminio 100% reciclable
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v{?/j apto para ambientes marinos
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UNION CRUCE MINIMALISTA
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La unién con tetén retractil permite el ensamblado de perfil de cruce reducido de hoja perimetral, se
adapta a la mecanizacién que haga la matriz para el ensamblaje de la hoja con escuadra. Ademaés, esta
fabricada con aluminio extruido 6063, evitando el riesgo de corrosion, especialmente en ambientes

marinos. Arandelay tornilleria a definir dependiendo del disefio de perfil del cliente.
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La mejora de esta escuadra consiste en modificar el proceso de produccién para obtener un tetdn fresado

lateral. Este proceso permite obtener una escuadra con un tetén mas solido, por consiguiente obtenemos
mas resistencia a rotura. Permite también evitar deformaciones laterales en el tetén. Mejorando las
anteriores escuadras. El puente de la escuadra donde se ubica el tetén fresado, tiene una medida fija de
corte de 13 mm. Con este diseno de puente con tetén fresado estandarizado, aseguramos un correcto

funcionamiento de nuestra escuadra sobre perfil de carpinteria.
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E26
BLOQUEO ULTRA FINA
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Esta escuadra permite actuar en cdmaras de alturas y anchos reducidos. Adaptado para disefios actuales

de carpinteria minimalista.
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ENSAMBLE RAPIDO
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Esta escuadra es especial para la union de perfiles de aluminio con maquina ensambladora. Ademas, esta
fabricada con aluminio extruido 6063, evitando el riesgo de corrosion, especialmente en ambientes

marinos.

é‘% aluminio 100% reciclable alta productividad en montaje

|<_>| ancho de camara de 5a100 mm I alturade cdmarade 5a 35 mm
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ESCUADRA BLOQUEO
INYECCION

Esta escuadra de bloqueo dispone de ranuras especificas para el paso de cola que permiten un perfecto

sellado con bicomponente tras el montaje, para reforzar su resistencia y mejorar el aislamiento.
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EO2
b ENSAMBLE 3ENI
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Escuadra para ensamble de perfiles de aluminio con 3 opciones de fijacion.

e Ensambile, con el uso de una maquina automatica ensambladora
¢ Atornillada, con ensamble manual con tornilleria, espina o balin
¢ Encolada, posibilidad de encolar con bicomponente para mayor refuerzo
Ademas, esta fabricada con aluminio extruido 6063, evitando el riesgo de corrosion, especialmente en

ambientes marinos.

Esta escuadra es ideal para maximizar las posibilidades de ensamble, segun el uso del taller final.
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La escuadra graduable especifica para la formacién de ventana con grados desiguales. Permite obtener

desde 60 a 180 grados para la creacién de ventana con forma singular.
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%@ aluminio 100% reciclable
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A variedad de angulos vﬁz apto para ambientes marinos
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La unién muro con tetdn retractil permite el ensamblado de los travesarios evitando el giro del perfil.
Ademaés, esta fabricada con aluminio extruido 6063, evitando el riesgo de corrosion, especialmente en

ambientes marinos. Colocacién sobre perfil mediante presién con martillo nylon.
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O inic 1009 N montantes / travesaiios de 50 mm con
%<9 aluminio 100% reciclable |E . ....... > | nervios interiores
AR tetdn retractil

—_ % apto paraambientes marinos
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Esta unién completa nuestra gama de ;
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anclajes y accesorios para muro cortina.
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LATER ILIARIO r
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Lesta escuadra laterla permite el acceso des del lateral del perfil.

Es adecuado para el montaje de perfiles tipo mobiliario con fijacién lateral, como en armarios de cocina.
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UNION ESTANTERIA

La unién de estanteria permite el ensamblado de perfiles para division de oficinas, stansy cajas led.
Ademas, esta fabricada con aluminio extruido 6063, evitando el riesgo de corrosion, especialmente en

ambientes marinos.
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carpinteria aluminio
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MANUFACTURAS

MENDAVIA

Rodamientos para correderas de aluminio y pvc

SistemaE

ecotérmico

Sistema donde no hay contacto metalico entre las caras del perfil.
El cuerpo de la carcasa es de Poliamida 6 con fibra de vidrio y el
interior en zamak para poder soportar las cargas con garantia.

Sistema Z

zamak

Basado en zamak como material de soporte, permite resistenciay
robustez para soportar los pesos necesarios segun la eleccién del
tipo de rueda que lleve incorporada.

Sistema ER

ecotérmico reforzado

Idéneo para las carpinterias con rotura de puente térmico, gracias
a su carcasa de poliamida. Su cuerpo interior de zamak y los
casquillos de agujas, permiten una suportacién de hasta 240 kg
por hoja, adecuado para las correderas de grandes dimensiones.

Sistema M-PVC
milano para PVC

Este sistema fabricado con Poliamida 6 con fibra de vidrio se
adapta, segun referencia a los distintos perfiles PVC del mercado.
Es una carcasa fija con cola de milano que permite entrelazar
unas con otras para conseguir un mayor soporte de pesos.

Sistema Z-PVC

zamak para PVC

Basado en zamak como material de soporte, permite resistenciay
robustez para soportar los pesos necesarios segun la eleccién del
tipo de rueda que lleve incorporada.
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