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Caratteristiche tecniche / Technical data sheet

Forza trazione / spinta Thrust/traction force R20
Alimentazione / Power supply
Frequenza / Frequency

Tipo di servizio / Type of service

Velocita a vuoto / Unloaded stroke speed
Corse disponibili / Strokes available
Temperatura di funzionamento /
Operating temperature

Grado di protezione IP / IP protection class
Soft START / Soft STOP
Assorbimento / potenza R20

Potenza assorbita / Power draw

Rilevamento ostacolo / Obstacle detection

Collegamento in parallelo / Connection in parallel

Sincronizzazione / Synchronisation
Dimensioni / Dimensions

Finecorsa in apertura / Open limit switch
Finecorsa in chiusura / Closed limit switch

Peso attuatore / Actuator weight

Raywin R20 - 230V
200N
230 VAC
50 hz
s2 4min
7 mm/s
105 - 180 - 300

-5°%c + 50°c

4x

Si/ Yes
0,13A
17T W
Si/ Yes

Si/ Yes

(max 30 attuatori / max 30 actuators)

No/ No

485 x B4 x 48 mm

Amperometrica / Amperometric

1,90 Kg

Raywin R20 - 24V
200N
24VDC
s2 4min
7 mmv's
105-180 - 300

-5°c + 50°c

Ax

Si/ Yes
07A
aw
Si/Yes

Si/Yes

(max 30 attuatori / max 30 actuators)

No/No
485 x B4 x 48 mm

Encoder

Amperometrica / Amperometric

190Kg
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Caratteristiche tecniche / Technical data sheet

Forza trazione / spinta Thrust/traction force
Alimentazione / Power supply
Frequenza / Frequency

Tipo di servizio / Type of service

Velocita a vuoto / Unloaded stroke speed
Corse disponibili / Strokes available
Temperatura di funzionamento /

Operating temperature

Grado di protezione IP / IP protection class
Soft START / Soft STOP
Assorbimento / potenza Rated Current / Power
Potenza assorbita / Power draw
Rilevamento ostacolo / Obstacle detection
Collegamento in parallelo / Connection in paralle!

Sincronizzazione / Synchronisation
Dimensioni / Dimensions

Finecorsa in apertura / Open limit switch
Finecorsa in chiusura / Closed limit switch

Peso attuatore / Weight of actuator

Raywin R45 - 230 V
450 N

230 VAC

50 hz

52 4min

7 mm/s

70- 160 - 200 - 235 - 300 - 400
-5°% +50°c

Si/ Yes
023A
28W

Si/ Yes
Si/ Yes
(max 30 attuatori / max 30 actuators)

Amperometrica / Amperometric

Variabile secondo la corsa /
Variable according to stroke

Raywin R45 - 24V
450 N

24VDC

52 4min

7 mmv/'s

70-160 - 200 - 235 - 300 - 400
-5°% + 50°c

44
Si/Yes
12A
“aw

Si/Yes

Si/ Yes
(max 30 attuatoni / max 30 actuators)

No / No

L x 84 x 48 mm

Encoder
Amperometrica / Amperometric

Variabile secondo la corsa /
Variable according to stroke

[({ COMUNELLO

MOWIN




Z zt/E ZoI

W}A E Kv "u ESDpHO03S] %0 Su S}E «Cv ZE}Vv]I §]}v



Z zZt/E Zol




R P——
Temperatura di funzionamento

Operating temperature

Grado di protezione IP / IP protection class
Soft START / Soft STOP
Assorbimento / potenza Rated Current / Power
Potenza assorbita / Power draw

Rilevamento ostacolo / Obstacle detection
Collegamento in parallelo / Connection in parallef

——_ et
Dimensioni / Dimensions

Finecorsa in apertura / Open limit switch
Finecorsa in chiusura / Closed limit switch
Peso attuatore / Actuator weight

[V TR IR Ve v

-5°c +50°c

Si/ Yes
023A
28W

Si/ Yes

Si/ Yes
(max 30 attuatori / max 30 actuators)

Si/ Yes

L x 84 x 48 mm

Encoder
Amperometrica / Amperometric

Variabile secondo la corsa /
Variable according to stroke

[ Y]

-5° + 50°c

1.7A
aw

Si/Yes

Si/Yes
(max 30 attuatori / max 30 actuators)

Si/ Yes

L x 84 x 48 mm

Amperometrica / Amperometric

Variabile secondo la corsa /
Variable according to stroke
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